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Úvod 


Koncem 50. let si CIA údajně objednala knihu, která měla podrobně 
popsat konstrukci a použití různých chemických a biologických zbraní. Barry 
Rothxnan, brilantní, i když poněkud excentrický vědec, který vyvinul Příručky 
improvizované munice americké armády, byl pověřen úkolem. Výsledkem je 
dnes již legendární „Ďáblův deník“. 


Ačkoli nejsou známy žádné kopie, které by přežily čistky 
CIA v polovině 70. let, tato kniha je skromným úsilím o 
znovuvytvoření původního díla, využívající jak záhadné 
stopy, které Rothman zanechal před svou smrtí, tak 
důkladné hledání dostupných informací. literatura. Je to 
vyvrcholení pětiletého výzkumu v této oblasti, včetně 
položek nedostupných nebo neobjevených, když byl 
sestaven originál. Tato kniha pokryje nesčetné množství 
smrtících materiálů, od těch, které lze uvařit (doslova) v 
kuchyni, až po ty, které vyžadují sofistikované laboratorní 
nastavení. Většina však není mimo dosah nikoho, kdo je 
obeznámen se správnou laboratorní technikou. Jediný 
rozdíl bude v tom, že zde nejsou uvedeny žádné biologické 
látky. Mají omezenou použitelnost a jsou příliš potenciálně 
nebezpečné na to, aby se připravovaly bez velmi 
speciálních dovedností a vybavení. Vždy je třeba věnovat 
zvláštní pozornost bezpečnosti. Látky, se kterými budete 
pracovat, jsou extrémně smrtelné. Některé proniknou 
kůží, uvolňují škodlivé výpary nebo jsou v dávkách nižších 
než miligramy smrtelné. Některé z nich vyžadují speciální 
chemikálie , které jsou známé karcinogeny nebo jsou 
samozápalné ( samovolně se vznítí při kontaktu se 
vzduchem). Ke všem je třeba přistupovat s maximální 


opatrností a respektem. Základní bezpečnostní vybavení pro práci s 
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jsou chirurgické gumové rukavice a protiprachová maska. Ty poskytují 
ochranu proti většině toxinů. V některých případech je však nutné speciální 
vybavení, jako je chemický dekontaminační oblek, vojenská plynová maska 
nebo zapečetěná odkládací schránka wi11. Dobře zkonstruovaná odkládací 
schránka s účinným filtrem a odsáváním spalin je neocenitelným vybavením, 
které stojí za náklady na nákup nebo problémy s konstrukcí. Na pa mátku mého přítele Joh na A. Minneryho. 


Jediný, kdo si myslel, že tato kniha bude (nebo vlastně 
měla) někdy vyjít. 


Obětavost 


Některé komerčně dostupné příklady mají také opatření pro práci v 
inertní atmosféře. Stejně důležitá je důkladná znalost rizik souvisejících s 
chemikáliemi. Všechny by měly být zaškrtnuty v "Merck Index", jako 
minimální preventivní opatření. Pokud je chemikálie zakoupena od 
chemického dodavatele, může vám na požádání poskytnout "ProductSafety 
Data Sheet". Vynikajícím referenčním dílem pro všechny chemické věci je 
„Referenční příručka pro chemického technika“, která je k dispozici ve 
většině obchodů s technickými knihami. Pečlivé prostudování této knihy s 
trochou laboratorní praxe může naučit každého s průměrnou inteligencí 
provádět techniky nezbytné pro všechny kromě nejsložitější chemické 
syntézy. Důrazně se doporučuje. 


ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA- Nejsou poskytnuty žádné ilustrace různých 
toxických rostlin a hub. Černobílé fotografie nebo kresby jsou obecně 
nedostatečné pro správnou identifikaci. Každé slušné knihkupectví nebo 
knihovna má knihy o jedovatých rostlinách s barevnými ilustracemi. Použijte 
jeden z nich jako průvodce. 


proti 
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Warning 


Informace zde uvedené mají potenciál 
být extrémně nebezpečný. Autor ani vydavatel za žádných 
okolností neobhajuje pokusy o výrobu zde popsaných produktů 
nebo 
jeho použití. Údaje jsou pro vzdělávací účely x 
a neměl by se používat jinak. Autor ani vydavatel za ně 


nepřebírají žádnou odpovědnost 
použití nebo zneužití obsahu této knihy. 
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MANIPULACE - Vyvarujte se vdechování, požití a pokožky 
Kontakt. Tento alkaloid je perkutánní - může se vstřebat kůží. 

DÁVKOVÁNÍ - 10Omg by bylo dostačující pro většinu 
lidé. Krystalického akonitinu je 10 až 15krát více 
toxický než amorfní forma, se smrtelnou dávkou jako 
nízké jako 4 mo. 

PŘÍZNAKY - Při perorálním podání symptomy obvykle 
začnou během několika minut, i když mohou být zpožděny 
přibližně o hodinu. Nejprve se objeví necitlivost a brnění 
obličeje a úst, která se později šíří do celku 
tělo. Obvykle, ale ne vždy, dochází ke zvracení. Tam © 
je závratě, svalová slabost, ztráta řeči, kardi 
nepravidelnosti a nakonec srdeční selhání. Velké dávky 
může způsobit rychlou smrt šokem, ale smrt obvykle 
dochází mezi 8 minutami až 4 hodinami po požití. 

DETAILY - Práškový kořen rostlin akonitu 
byly používány jako jed již od starověku 

viii Akonitin 
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Různé Nasties 


Řekové. Rostlina je známá po celém světě pod různými jmény jako 
Wolfsbane, Monkshood a Friar's Cap. Nejúčinnější odrůdou je A. 
ferox nebo Indian Aconite, která roste pouze v severní Indii. Tento 
zvláštní druh je tak jedovatý, že manipulace s holýma rukama může 
způsobit vážnou, i když pravděpodobně ne smrtelnou otravu. 


Proto by se při sklízení žab měly vždy nosit rukavice. Rostlina je 
Larkspur také obsahuje akonitin spolu s delfininem, alkaloidem 
podobné toxicity. Sověti používali během druhé světové války střelu 
ráže 32, která obsahovala 20 až 30 mg akonitinu. Němci v roce 1944 
ukořistili řadu těchto nábojnic a rozhodli se je otestovat s využitím 
své neomezené zásoby odsouzených „zločinců“*. Pět vězňů bylo 
střeleno jednou do stehna a pozorovány jejich reakce. Po dobu 20 
až 25 minut nic. - oddělení se stalo, pak začali pocitovat silné slinění 
a zvracení, progredující do křečí a nakonec smrt asi 2 hodiny poté, 
co byli zastřeleni. 


Mu 


zvláště při zahřátí na vysokou teplotu, jako je tomu v kulce. Při 
zahřívání také uvolňuje vysoce toxické výpary. 


Akonitin je rozpustný v alkoholu, etheru a chloroformu. 
Je jen málo rozpustný ve vodě. 


Výroba akonitinu 1) Koš 

perkolátoru vyložte filtračním papírem a naplňte práškovým 
kořenem akonitu do poloviny. 

2) Samotný perkolátor naplňte do poloviny směsí jednoho dílu 
amylalkoholu a tří dílů metanolu. Perkolujte 30 minut. „Udělejte to 
v dobře větraném prostoru. 

Metanolové výpary jsou jedovaté a hořlavé; 

3) Slijte alkohol, přidejte stejné množství čerstvé alkoholové 

směsi do perkolátoru a opakujte krok 2. 


4) Vypusťte alkohol. Vezměte malou špetku prášku z košíku a 
nechte ho důkladně zaschnout. Po zaschnutí ochutnejte malé 
množství prášku. 

Pokud znecitliví jazyk, opakujte extrakci. Pokud ne, prášek zlikvidujte 
a pokračujte až k zastavení 5. (Ochutnání malého množství prášku 
vám neublíží, ale ujistěte se, že jej nepolykáte a poté si několikrát 
vypláchněte ústa). 


5) Smíchejte alkoholové extrakty. Nalijte je do destilační baňky, 
dokud nebude asi do poloviny plná. Připojte odsávačku, abyste 
vytvořili vakuum, a jemně destilujte, dokud v baňce nezůstane pouze 
jedna čtvrtina původního objemu. 


6) Přidejte do láhve s 1% kyselinou sírovou a několik minut 
protřepávejte. Kyselého roztoku by mělo být nejméně pětkrát více 
než alkoholového extraktu. 

7) Tuto kapalinu přidejte do dělicí nálevky se stejným objemem 
ethyletheru a několik minut protřepávejte. 


8) Spodní (vodní) vrstvu sceďte a uschovejte. Zlikvidujte horní 
(éterovou) vrstvu. 

9) Přidávejte zředěný amoniak, dokud nebude pH alkalické 
(8 nebo vyšší). 

10) Tuto kapalinu přidejte do dělicí nálevky se stejným objemem 
ethyletheru a protřepávejte několik minut. 


11) Vypustte spodní (vodní) vrstvu a vyhoďte. 


Přidejte malé množství studené vody do nálevky a protřepejte. Vodu 
slijte a vyhodte. 


12) Odpařte éter v dobře větraném prostoru mimo zdroje jisker. 
Éterové výpary jsou výbušné. 


13) Přidejte zbytek do malého množství horké vody, přefiltrujte 
a dejte přes noc do lednice, aby krystalizoval . 


14) Tento roztok přefiltrujte a prášek vysušte. Uchovávejte 
ve vzduchotěsné lahvičce. 


Akonitin 
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ZDROJ - Extrahováno z plísňových kultur as-pegillus flavus. 


FORMA - Bezbarvé krystaly, když jsou čisté. 

MANIPULACE Vždy by se s ním mělo manipulovat v utěsněném 
rukavicovém boxu kvůli jeho extrémní toxicitě a karcinogenní 
povaze. 

DÁVKOVÁNÍ - Jeden miligram (závisí na čistotě sloučeniny). 


PŘÍZNAKY - Ztráta chuti k jídlu, slabost v končetinách. Pitva 
odhalí krvácení a nekrózu jater a překrvení ledvin. Totožné s 
progresivním poškozením způsobeným nadměrným pitím. 


DETAILY - Aflatoxiny jsou jedovatým produktem skupiny 
vícejaderných plísní, které rostou na arašídech, kukuřici a v 
bavlníkové mouce. Jsou zodpovědní za chorobu Turkey X", která 
občas devastuje drůbežářský průmysl. Přítomnost plísně nemusí 
vždy znamenat přítomnost toxinu. Produkce toxinů je závislá na 
různých faktorech, jako je vlhkost a teplota. Existují dva základní 
typy aflatoxinů , které oba fluoreskují pod UV (černým) světlem. 


Aflatoxin B svítí modře, zatímco aflatoxin G svítí 


aflatoxin 


Machine Translated by Google 


Různé Nasties 


zelená. Pokud je to možné, mělo by se s aflatoxiny manipulovat 
pouze v tekuté formě, tj. rozpuštěný ID alkohol, když je mimo 
schránku. Čistý toxin je smrtelný v dávce 0,0063 mg na kilogram 
tělesné hmotnosti a v nižších dávkách je silným karcinogenem. Smrt 
obvykle nastává přibližně za jeden týden. S něčím tak mocným by 
se mělo zacházet s maximální opatrností a respektem. Nejtěžší částí 
produkce aflatoxinů je najít vhodnou kulturu plísní, která se použije 


jako startér. 


Terénní expedice je na místě. Dobrá mikrobiologická příručka 
poskytne užitečné rady pro lokalizaci a identifikaci plísně. 


Výroba aflatoxinu 1) 
Sterilizujte 150 gramů nastrouhané pšenice v troubě při 100 C 
po dobu jedné hodiny. Dávejte pozor, abyste zabránili popálení. 
Současně sterilizujte skleněnou nádobu o objemu 1 galon nebo 


4litrovou varnou baňku. To druhé je výhodné. 
2) Noste protiprachovou masku, sprchovou čepici a čisté oblečení. 


Před zahájením práce umyjte pracovní plochu dezinfekčním 


prostředkem a ujistěte se, že v místnosti není průvan. 

3) Když jsou oba vychladlé, vložte nakrájenou pšenici do džbánu 
nebo baňky a namočte do 1/3 šálku destilované vody. 

4) Naočkujte kulturou A. flavus, zakryjte chomáčem sterilní 
bavlny a inkubujte při 30 *C po dobu 7 až 9 dnů. 
Dávejte pozor, abyste médium nekontaminovali jinými organismy. 


5) Přidejte 750 ml chloroformu do džbánu a krouživým pohybem 
opláchněte pšenici a případné plísňové útvary. Refluxujte na parní 
lázni po dobu 10 minut. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaminaci 
pracovního prostoru spórami. Vždy používejte protiprachovou 
masku. Poznámka - pokud se k pěstování kultury použije 4litrová 
varná baňka, může být v ní refluxována. Pokud ne, odeberte kulturu 
po částech a refluxujte v menší baňce. Tím se však vystavujete 
zbytečnému nebezpečí a je třeba se mu pokud možno vyhnout. 


6) Ochlaďte na pokojovou teplotu a přefiltrujte přes dva kávové 
filtry. 


7) Znovu přefiltrujte přes kávový filtr obsahující 400 
gramů bezvodého (zcela suchého) síranu sodného. 
8) Opakujte extrakci dalšími dvěma 750 ml dávkami chloroformu. 


9) Extrakty se spojí a odpaří na objem přibližně 10 ml na parní 
lázni pod proudem dusíku. 


10) Přidejte zbytek do 200 ml petroletheru, pomalu, za 
intenzivního míchání, aby se vysrážel toxin. 

11) Ochlaďte na 5 *C a přefiltrujte přes malou Buchnerovu 
nálevku. Výtěžek je asi 500 mg surových aflatoxinů o čistotě 50 až 
60 %. Může být použit jako takový nebo dále čištěn pomocí kapalinové 
chromatografie. To je však obecně pro většinu uživatelů toxinu 
zbytečné. 
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ZDROJ) - Některé houby z čeledi muchomůrkových. 


FORMA Žlutavě bílý prášek nebo krystaly. Rozpustný ve vodě, 
ethanolu a methanolu. 

MANIPULACE - Vyvarujte se požití a vdechování. 

DÁVKOVÁNÍ - IOOmg, požití. 

PŘÍZNAKY - Nástup kolísá od SO minut do 24 hodin. Začínají zvracením, 
průjmem, bolestmi žaludku a studeným potem. Oběť začíná slábnout, 
srdeční tep se stává nepravidelným a po 2 až 3 dnech upadá do kómatu. 
Smrt obvykle následuje za 5 až 10 dní v závislosti na dávce. Pokud se třetí 
den zlepší, je pravděpodobné, že se uzdraví. Pokud zůstane stejný nebo se 
zhorší, brzy nastane smrt. 


PODROBNOSTI - Toxicita některých muchomůrek je dobře 
známá po staletí. Hlavní toxické druhy ve Spojených státech jsou 
Amanita phalloides (Deathcupor Destroying Angel), A. verna a A. 
virosa. Obsahují směs toxinů amanitin, phalloidin a phaloin. Teplo 
oslabuje nebo ničí toxiny, o čemž svědčí skutečnost, že čerstvě 
vylisovaná šťáva z muchomůrky je třikrát toxičtější než vařená šťáva. 
Proti těmto toxinům neexistuje žádné antidotum - léčba je převážně 
symptomatická. Játra jsou hlavním cílem a jsou prakticky zničena 
nakrátko 


Aminita Toxiny 
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Assorted Nasties 


vystavení. V poslední době došlo k určitému úspěchu s použitím 
transplantací jater k nápravě poškození muchomůrky. 

Něco vyhrajete, něco prohrajete. Úmrtnost v přirozeně se vyskytujících 
případech je 55%. Nejdůležitější informací pro lékaře ošetřujícího oběť jedu 
je, jaký toxin byl investován. Pokud se o oběti ví, že snědla divoké houby, 
značně jí to usnadňuje práci. 


Neznámý toxin zavedený neznámými prostředky je velmi obtížně 
léčitelný. Protože houby budete muset sbírat ve volné přírodě, dobrá 
příručka s barevnými obrázky je neocenitelná. Simon and Schuster's 
"Houby Field Guide" je jedním z nejlepších a vysoce doporučený. 


Extrakce toxinu muchomůrky 1) Čerstvé 


houby umístěte na mřížku a buď je vysušte na vzduchu, nebo je sušte v 


2) Sušené houby dejte do mixéru a rozdrťte na prášek. 


3) Zakryjte prášek pětinásobným množstvím methanolu a 
míchejte pět minut. Nechte prášek máčet v mixéru po dobu asi tří 
dnů a každých dvanáct hodin zapněte stroj na pět minut. 


4) Filtrujte roztok a odstraňte pevné látky. 

5) Umístěte roztok do mělké misky a nechte 
aby se alkohol odpařil. 

6) Seškrábněte lepkavé zbytky z misky a 
rozpustit v minimálním množství pentanu. 

7) Přefiltrujte tento roztok a odstraňte pevné látky. 

8) Umístěte roztok do mělké misky a odpařte pentan. Získané 
krystaly jsou směsí tří hlavních toxinů. Kroky 7 a 8 mohou být 
opakovány, pokud je to žádoucí, pro další čištění. 


Poznámka - Nezapomeňte provádět veškeré odpařování v dobře 


větraném prostoru, protože pentan i metanol mají výpary, které 
jsou nebezpečné a hořlavé. 
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TRIOXIDE. 


VÁME ARSÉMICA4 


A 


SOURCE - Chemický dodavatelský dům v čisté formě. 
K dispozici také v některých insekticidech v různé síle. 


MOLEKULÁRNÍ HMOTNOST- (197,82) 
FORMA - Bílý krystalický prášek. Bez zápachu a chuti, ale zdá se, že má v 
ústech poněkud drsnou strukturu. Čím jemněji na prášek, tím je účinnější. 


DÁVKOVÁNÍ - Liší se u každého jednotlivce, pro většinu lidí mezi 
100 mg a 1 gramem. 

PŘÍZNAKY - Bolestivé zvracení a průjem, se zpožděním až hodinu, 
eventuální kolaps centrálního nervového systému. Požití velkého 
množství arsenu, který se rychle vstřebává, a zvláště při požití 
intoxikace arsenem. To způsobuje depresi CNS a rychlou smrt. Je 
třeba postupovat opatrně, protože velké dávky mohou způsobit 
zvracení, než se vstřebá. 


DETAILY - Arsen se používá po staletí. 
Byl to zvláštní favorit velkých renesančních travičů benátské školy. 
Oblíbeným nástrojem Cesare Borgii byla sloučenina arsenu, kterou 
nazval „La Cantarella“. Nejprve otrávil prasnici velkou dávkou arsenu, 
odstranil jí vnitřní orgány a 
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zasypali je větším množstvím arsenu. Jak orgány hnily, vytékala 
z nich tekutina, která se sbírala a odpařovala. Bílý prášek, který 
zbyl, byla La Cantarella, biologicky koncentrovaná sloučenina 
arsenu . Ačkoli bylo možné odhalit arsen při pitvě od počátku 
19. století, stále příležitostně proklouzne u koronera. K tomu 
obvykle dochází, když byly po určitou dobu podávány malé 


dávky, které mohou simulovat několik progresivních onemocnění. 


Překvapivě je těžké arsen u živého člověka odhalit. 


Toxin « Arsine Gets 


SOURCE - Vysokoteplotní rozklad oxidu arzenitého. Používá se 
také v některých průmyslových chemických procesech. 


FORMA Bezbarvý plyn se silným česnekovým zápachem. 

MANIPULACE - Vyvarujte se vdechování. 

DÁVKOVÁNÍ - 300 ppm (částic na milion - míra koncentrace 
plynu ve vzduchu) způsobí smrt za 5 až 10 minut. Vyšší 
koncentrace jsou rychlejší. 

PŘÍZNAKY - Nejprve je to neurčitý pocit nepohodlí, slabost, 
pocit pálení v obličeji, silná bolest hlavy a nevolnost, neustálé 
zvracení, dušení a silná bolest. Smrt je způsobena útlumem 
centrálního nervového systému. 


DETAILY - Arsin je běžným vedlejším produktem mnoha 
chemických průmyslů. Lewisitový plyn používaný v první světové 
válce byl formou arsinu. Sekce zbraní má plynový granát, který 
generuje arsin. Arsin je nejlepší při použití v uzavřených 
prostorách ve vysoké koncentraci. Smrt z tohoto typu expozice 
je pozoruhodně rychlá, protože plyn během několika sekund 
vypne centrální nervový systém. 


ZDRO) - Získává se ze slupek různých druhů 


jihoamerických a středoamerických žab. 
FORMA - Čistá: bezbarvé krystaly. Surový: Bělavý prášek. 


MANIPULACE - Vyhněte se zbytečnému kontaktu. 
DÁVKOVÁNÍ Čistá - 0,2mg IV. Surový - 2 mg IV. 
sk kk perorálně, pokud nejsou přítomny vředy nebo vředy v 
ústech. 


PŘÍZNAKY - Slinění, stažené hrdlo, křeče, paralýza a smrt. 


DETAILY - Batrachotoxiny jsou silné steroidní jedy extrahované 
z kůže různých druhů žab (Phyllobates terribllis, P. aurotaenia, 
P. bicolor, Dendrobates pumilio atd.). Je to nejsilnější známý 
zvířecí jed, který je téměř desetkrát smrtelnější než tetrodotoxin. 
Používají ho různé indiánské kmeny jako šípový jed. Jed je 
vylučován žábou ve stresu z horka nebo bolesti. 


Indiáni žábu nabodli: na hůl a drželi ji nad ohněm. Jed by na své 
kůži vytvořil kapičky, jako korálky potu, které by pak byly buď 
seškrábány a uloženy, nebo by v ní válely hroty svých šípů. Jedna 
žába prý poskytla dostatek jedu až na 50 loveckých šipek. Z 
nějakého neznámého důvodu, možná z nedostatku přirozeného 
en- 
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emies, exempláře chované v zajetí časem pomalu ztrácejí toxicitu 
a jejich potomci nemusí vykazovat žádnou toxicitu. Bylo 
pozorováno, že žába trpící extrémním stresem před smrtí znovu 
získala plnou sílu svého jedu. Jed musí být extrahován, dokud je 
žába naživu nebo brzy po smrti, protože působení enzymu začíná 
ničit toxin. Japonci používají techniku umísťování ropuch do 
elektrické klece k výrobě svého vysoce ceněného afrodiziaka „potu 
ropuchy“. 


Vzhledem k nedostatku žab a jejich možná omezené nabídce by 
to mělo být prozkoumáno. Toxicita se liší podle druhu žáby, 
malé oblasti poblíž řeky Saija v západní Kolumbii. Je nejméně 
20krát toxičtější než jakýkoli jiný druh. 


POZNÁMKA - Vynikající reference o žábách je vydání 
Scientific American z února 1983, které obsahuje článek "Dart- 
Poison Frogs" od Charlese W. Myerse a Johna W. Dalyho. Obsahuje 
barevné tabulky žab a mapy ukazující jejich různá stanoviště. 


Extrakce batrachotoxinu 1) Žáby jsou 
usmrceny éterem a pečlivě staženy z kůže pomocí kleští a nůžek. Kůže se 
poté nařeže na malé kousky a namočí do methanolu v poměru 500 ml na 250 
žabích kůží. 
2) Vložte methanol a slupky do mixéru a mixujte při vysoké 
rychlosti po dobu 5 minut. Roztok se filtruje a opakuje se ještě 
dvakrát s čerstvým methanolem. Po dokončení vyhoďte slupky. 


3) Methanolové extrakty se koncentrují ve vakuu při 


30*C, dokud nedosáhnou jedné třetiny jejich původního objemu. 


4) Roztok ochlaďte na 5*C a zřeďte trojnásobným množstvím 
destilované vody. Všechny následující extrakce budou prováděny 
při5 *C. 

5) Vodný roztok methanolu se extrahuje třikrát stejnými 
objemy chloroformu. To se provádí třepáním v dělicí nálevce. 
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6) Chloroformové roztoky se spojí a čtyřikrát extrahují 
polovičním objemem studené 0,1N kyseliny chlorovodíkové (HC1). 


7) Tyto kyselé extrakty se upraví na pH 9-10 pomocí 1,0N 
hydroxidu amonného a extrahují se třikrát stejným objemem 
chloroformu. 

8) Chloroformové extrakty se spojí, suší se nad síranem sodným 
a koncentrují se ve vakuu do sucha. Zbytek bude surový, směs asi 
tří různých alkaloidů. Výnos bude záviset na druhu použitých žab. 

V jednom testu poskytlo 5000 dospělých Phyllobates aurotaenia 
157 mg smíšených alkaloidů , zatímco 750 dospělých Dendrobates 
tricolor poskytlo 80 nig. 
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ZDROJ) - Chemická syntéza . 

FORMA - Čistá kapalina s štiplavým zápachem podobným 
chlorovodíku. Velmi volatilní. 

MANIPULACE - Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou a 
vyhýbejte se kontaktu s výpary. 

DÁVKOVÁNÍ - Příčinou silného slzení oka byla sata koncentrace 
0,01 8 mg/litr. 0,1 O mg/l je netolerovatelné po minutě a po 
expozici 2,3 O mg/l je po 10 minutách smrtelné. 


PŘÍZNAKY - Lachrimato r (slzný plyn) - silné slzení a pálení očí. 


PODROBNOSTI - Chloraceton je jedním z prvních čajových plynů 
používaných v první světové válce. I když je extrémně účinný, má, 
tendenci polymerizovat (rozbíjet inertní látky) při dlouhém skladování 
a zaniká. Přidání malého procenta hydrochinonu (běžné fotografické 
chemikálie) tomu může pomoci zabránit. 


Kromě toho by se měl čerstvě 
připravit, aby se zabránilo poruchám. Je tak snadné 
vyrobit a materiál tak široce dostupný, že by měl najítmnoho , 
lidí, kteří používají hříšné taktické plánování. 

Plynová maska obsahující dřevěné uhlí účinně odfiltruje. Utěsněná 
lahev, která bude mít tuny dopad, je snadné používat tento 
materiál. Připevněte Žabku se zpožďovací pojistkou (cigareta a 
sklouznutí 
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například přes pojistku) do láhve poskytne čas na 
únik během obtěžování. 


Výroba chloracetonu 


1) Připravte plynovou láhev obsahující 100 gramů 
chlornanu vápenatého (HTH). Připojte plynovou trubici 
k provzdušňovači umístěnému na dně 250ml baňky 
s acetonem (viz obrázek). 

2) Začněte přidávat směs poloviční kyseliny muriatické 
a půl vody do plynové nádoby v pomalém proudu. 
Celkem bude potřeba 200 gramů této kyselé směsi. 
Začne se generovat žlutozelený plynný chlor. Pokud 
ne, jemná aplikace tepla do generovací baňky by 
měla věci rozběhnout. 

3) Po vygenerování veškerého plynu zkontrolujte 
hustotu acetonu pomocí hustoměru. 
Pokud je napsáno alespoň 1.16, je proces dokončen. 
Pokud ne, opakujte krok generování plynu s přibližně 1/4 dříve 
použitého množství. Znovu zkontrolujte hustoměrem. 
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COLCHICINE 


ZDROJ - Extrakt z květu podzimu a květu Crocu (Colchicu m 
autumnale). K dispozici také od mnoha chemických společností. 


MOLEKULÁRNÍ HMOTNOST - 399,4 3 FORMA - 


Žlutý amorfní prášek. 
MANIPULACE - Vyhněte se vdechování, požití nebo kontaktu s pokožkou. 


DÁVKOVÁNÍ - Požít d-2 0 mg .Intravenózní s-2 mg. 
PŘÍZNAKY - Po několika hodinách (požití) - průjem bolesti břicha, zvracení. 
nevolnost, 


r 


Způsobil smrt jeho respirátoru a paralýzu. Intravenózní dávka 
působí mnohem rychleji a způsobuje náhlou smrt bez jakýchkoli 


příznaků. 
PODROBNOSTI - Colchicin eisa plánuje užívání drog při léčbě 
dny. Je to velmi účinná otrava vzhledem k 


tomu, že velmi nízké toxické dávky a skutečnost, že opalovací 
pitva ukáže pouze symptom akutní gastroenteritidy. 
To však neznamená, že je to nezjistitelné. 
Mám na mysli pouze to, že je pravděpodobné, že bude zánět přehlížee to také 
velmi užitečný jed lasa dar t, zvláště když nikotin používá pojivo 
dasa . Kolchicin je skvělý pro kulky malého kalibru (.22), jako obvykle 
nezadrží dostatek ostatních jedů. 

Pomalu se 
rozpouští ve vodě, ale rychle se zředí ethanolem (louh). 
S jakýmkoliv rostlinným alkaloidem je nejlepší sklízet 
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Podzimní krokus těsně před květem, kdy je obsah 
alkaloidů nejvyšší. Pokud nezvolíte cestu těžby, unese 
to každá slušná zásobárna chemikálií. Měl jsem 
chemický dům, který mi odmítl prodat kyanid 
draselný, ale který neměl problémy s tím, že mi 
prodal všechen kolchicin, který jsem chtěl (za 30,00 
dolarů za gram). Kolchicin je nejméně 5krát 
smrtelnější než kyanid. Je to legrační svět. 

Kolchicin byl také používán v drogové kultuře k vyvolání 
genetických mutací v rostlině konopí, a tím ke zvýšení její účinnosti. 
Semena z mutovaných rostlin se sklízejí a zasejí, aby se vypěstovala 
nová a silnější plodina. Pokud se marihuana z původní rostliny kouří, 
je možný a skutečně pravděpodobný výskyt úmrtí. Nejméně tucet 
případů otravy kolchicinem z tohoto zdroje je zaznamenán. Smrtelná 
dávka není známa, ale je určitě nižší než 20 mg perorální dávka. 
Chcete-li použít tuto indukční cestu, rozpusťte dávku kolchicinu v 
minimálním množství alkoholu a nakapejte ji do otevřeného konce 
cigarety. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k žádné změně barvy nebo 
změně vzhledu cigarety. Nejlepší je použít injekční stříkačku nebo 
podobné zařízení k umístění dávky doprostřed cigarety, nikoli na 
špičku. Je to proto, že prvních pár šluků se obvykle nevdechne. 
Nepropichujte cigaretový papírek. 


Výroba ledového ledu 1) 

Usušený a rozemletý rostlinný materiál se perkoluje 80% 
etanolem po dobu několika hodin. Ujistěte se, Že to děláte v dobře 
větraném prostoru. 

2) Roztok přefiltrujte v perkolátoru a zahřejte 
vodní lázeň ke snížení objemu na asi 20 %. 

3) Do ještě horkého roztoku přidáme roztavený vosk (asi 1/2 
objemu), zprudka zamícháme a necháme vychladnout. Tím se 
odstraní tuky a dehty. 

4) Filtrujte, abyste odstranili vosk, a přidejte trojnásobek objemu 
studené vody. Prudce promícháme. Tím se odstraní více dehtu. 


5. Vodný roztok se zfiltruje a přidá do dělicí nálevky se stejným 
množstvím chloroformu. Několik minut protřepávejte. 


6) Vypustte spodní (vodnou) vrstvu a vyhoďte ji. 


7) Zahřejte chloroformový roztok v horké vodě, aby se odstranilo 
veškeré rozpouštědlo. Dělejte to v dobře větraném prostoru, protože 


výpary chloroformu jsou narkotické. 


8) Zbytek rozpustíme v horkém alkoholu a přefiltrujeme. 
9) Alkohol odpařte na horké vodní lázni. Nyní máte kolchicin. 


Pokud chcete svůj kolchicin dále čistit, rozpusťte jej v minimálním 


množství horkého ethylacetátu. 
Po ochlazení bude kolchicin rekrystalizovat z rozpouštědla. 
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CONIINE 


ZDROJ - Extrakt d zm Poisonou s Hemloc k 


(conium m maculataum). 
FORMA - Bezbarvý olej a kapalina s jemným zápachem. 
MOLEKULÁRNÍ HMOTNOST- 127,2 2 DÁVKOVÁNÍ - 
30 0 mg (8 až 1 Okapek). 
MANIPULACE - Vyhněte se spolknutí kůže a kontaktu. 
PŘÍZNAKY - Slabost , dušnost. , ospalost , nevolnost, vom - 
namáhavé dýchání, paralýza, 
Zničte jeho du eto paralýzu centrálního nervového systému. 


„© PODROBNOSTI - Hrubý výtažek z hemlocku byl používán ve starověkém 
Řecku k popravě nepřítele v tomto státě. 
Platonův popis smrti Sokrata sisa velmi podrobně popisuje symptom 
a jejich progresi. Pure coniin e ha sa hořící chuť se podobá nekvalitní 
horké omáčce a charakteristickému zápachu, který by měl být 
maskován. 

K tomu jsou nejlepší tvrdé liguor nebo 
štiplavé a kořeněná jídla. Otrava je poměrně bezbolestný proces, ale 
trvá několik hodin a oběť je v bezvědomí a až do samého konce. 


Výroba koniinu 1) Hrubě 


„se naseká z hemlocku a macerát se po dobu 5 minut se směsí 2 
litrů chloroformu a 20 0 ml 5 % roztoku hydroxidu sodného. 
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2) Filtrujte a zlikvidujte pevné látky. 

3) Umístěte kapalinu do dělicí nálevky, nechte vrstvy oddělit a 
odeberte spodní vrstvu. 
Toto zahodte. 


4) K chloroformové vrstvě přidejte 200 ml 2N roztoku kyseliny 


chlorovodíkové, dobře protřepejte a odpařte na horké vodní lázni. 


Zajistěte dostatečné větrání. 

5) Zůstane světle zelený roztok, který se zfiltruje přes aktivní 
uhlí nebo celit, aby se odstranily 
dehet. 

6) Přidávejte hydroxid sodný, dokud pH tohoto roztoku není 
zásadité (9 nebo více). 

7) Přidejte 200 ml chloroformu a dobře protřepejte. Oddělte 
vrstvy v dělicí nálevce. Opakujte extrakci pro celkem pět 200ml 
porcí chloroformu, poté odstraňte vodnou vrstvu. 


8) Chloroformové extrakty se spojí a roztok se odpaří, dokud nebude již cítit 
chloroform. Výsledkem je surový koniin. Může být převeden na hydrochloridovou 


formu průchodem suchého plynného chlorovodíku roztokem, ale to je obvykle 
zbytečné. 
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COYOTOXIN 


ZDROJ - Extrakt ze sušeného ovoce Coyotill nebo Bush (kar'vinsk 
i humboldtiana), který roste v jihozápadnínTexasu na severu v 
Mexiku a na jihu v Kalifornii. 

FORMA - Žlutý amorfní prášek. 

MANIPULACE - Vyhněte se zbytečným kontaktům. 

DÁVKOVÁNÍ - Na jeden gram. 

PŘÍZNAKY - Po několika dnech nebo týdnech se objevují slabosti a ztráta 
koordinace 
končetiny postupují do totální paralýzy a smrti. 

PODROBNOSTI - Bobule z kojotila nebo autobusu byly dobře 
známé domorodým indickým kmenem, které způsobily fatální 
paralýzu. Časová prodleva zahrnuje rozpouštění a velmi 
variabilní, že by bylo obtížné zjistit, jaká byla příčina smrti. Po 
několika dnech ze systému vycházejí stopy toxinu a pitva neodhalí 
žádné specifické léze. Symptomy a progrese onemocnění jsou 
pozoruhodně podobné amyotropní laterální skleróze (Lo u 
Gehrigova choroba). 


Toxiny produkují čistotu z 85 %. Možná bude 
další čištění pomocí chromatografie, ale tato soustava je obecně 
pro použití v terénu nepotřebná. 


Výroba koyotoxinů 1) 
Usušené bobule rozemlejte do jemného prášku. 
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2) K prášku se přidá chloroform v hmotnostním poměru 
jedna ku jedné a míchá se jednu hodinu vysokou rychlostí. 

3) Odfiltrujte prášek a opakujte krok 2 ještě dvakrát při vysoké 
rychlosti s použitím čerstvého chloroformu. 

4) Smíchejte chloroformové extrakty a zahřívejte na vodní lázni, 
dokud se nezkoncentrují na přibližně 20 % jejich původního 
objemu. Ujistěte se, Že to děláte v dobře větraném prostoru, 
protože výpary chloroformu jsou narkotické. 


5) Přidejte tento koncentrát do mixéru obsahujícího asi 12krát 
více hexanu. Mixujte při střední rychlosti po dobu 5 minut. 


6) Toxin se vysráží jako matně žlutý prášek. Sraženina se 
odfiltruje a znovu se rozpustí v nejmenším množství chloroformu. 
Opakujte kroky 5 a 6. 

7) Filtrujte a vysušte prášek. 
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CYANIDES 


Kyanid draselný (KCN). Kyanid sodný (NaCN). 
Kyanovodík (HCN). 
ZDROJ - Chemické nebo průmyslové dodávky. Domácí syntéza. 
Kyanidy jsou široce používány v plastikářském průmyslu pro 
výrobu materiálů, jako je nylon. 


FORMA - KCN - bílé hrudky nebo krystaly; NaCN - bílý prášek; 
HCN - těkavá bezbarvá kapalina s vůní hořkých mandlí. 


MANIPULACE - Zabraňte požití nebo kontaktu s kůží. 
Nevdechujte páry, zejména z HCN. 

DÁVKOVÁNÍ - KCN nebo NaCN - 300 mK. HCN - 150 mg. 

Příznaky « Nevolnost, slinění, bolest hlavy, rychlé a hluboké 
dýchání, kolaps, křeče a smrt. 
Rychlost je závislá na dávkování - velké dávky účinkují rychle. Při 
požití je nástup závislý na obsahu Žaludku. Pokud je v podstatě 
prázdný, příznaky se dostaví rychleji. 


PODROBNOSTI - Kyanidy jsou již dlouho základním artiklem 
zabijáků a autorů záhad, ve skutečnosti jsou z větší části 
přeceňované. Existuje mnoho jedů, které jsou mnohem toxičtější 
než oni - akonitin, nikotin a kolchicin jsou jen některé. Kyanid má 
však jednu silnou výhodu oproti ostatním - při použití ve středně 
velké dávce (jak je uvedeno výše) oni 
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mají úžasnou rychlost srážení. Jeden dobrý nádech HCN způsobí téměř 
okamžité bezvědomí a smrt během 90 sekund. Nejrychlejší zaznamenaná 
smrt pro HCN je 10 sekund. KCN a NaCN obvykle způsobují smrt za méně 


než 5 minut. CN interferuje s enzymem, který umožňuje buňkám absorbovat 
kyslík, což ve skutečnosti způsobuje udušení na buněčné úrovni. Paralyzuje 
také dýchací centra mozku a stahuje krevní cévy. Během 50. let KGB 
zaměstnávala nejméně 3 typy projektorů, které dodávaly mlhu HCN. Zbraň 
simulovala infarkt, ale nebyla 100% nezjistitelná. Málo zbraní je. Bogdan 
Stashinsky, zabiják KGB, který použil projektor HCN při 2 vraždách, popsal 
jeho účinky následovně: "Účinek jedovatých par je takový, že tepny, které 
přivádějí krev do mozku, ochromí téměř okamžitě. Absence krve v mozku 
vyvolá normální ochrnutí mozku nebo infarkt, v důsledku čehož oběť zemře 
do 90 sekund po vdechnutí jedovatých výparů. Po asi 5 minutách účinek 
jedu zcela odezní, což umožňuje tepny, aby se vrátily do svého normálního 
stavu a nezanechaly žádné stopy po zabíjejícím agens , který urychlil paralýzu 
nebo infarkt“. 


Goering i Himmler spáchali sebevraždu kousnutím křehké 
skleněné lahvičky o průměru 9 mm a délce 35 mm, která obsahovala 
1 cm3 HCN. Lahvičky byly vyrobeny v koncentračním táboře 
Sachsenhausen pod záštitou SS a byly umístěny v malé mosazné 
kapsli vyrobené ze 2 nábojnic. Je ironií, Že použitý HCN byl 
syntetizován jedním z vězňů, židovským lékařem jménem Kramer. 
Napadá mě jen málo zaměstnání, které by mi přinesly tolik 
uspokojení. 


Kyanidy se poměrně snadno vyrábějí doma, ale mají tendenci se 
kazit, pokud nejsou správně skladovány ve vzduchotěsných nádobách. 


Výroba kyanidu sodného 
Tento proces funguje stejně dobře pro výrobu 
kyanidu draselného jednoduchým nahrazením 
uhličitanu sodného uhličitanem draselným. Samotný 
kyanid se vyrábí ve dvou krocích. 1) přeměna 
uhličitanu na ferokyanid a 2) přeměna ferokyanidu 
na kyanid. Vždy používejte rukavice a brýle. 
Krok jedna - ferokyanid sodný. Používají se tři materiály: Uhličitan 
sodný « 
běžná soda na praní, dostupná v každém supermarketu. 
Rozdrťte na prášek v mixéru. 


Dřevěné uhlí - Získejte brikety ze supermarketu. Umístěte 
několik do sáčku vyrobeného z hrubé látky a 

položte na několik vrstev novin na pracovní desku nebo 
betonovou podlahu. Vyklepejte z pytle čert 

kladivem. 

Prášek z dřevěného uhlí profiltruje přes látku a usadí se 
na novinách. 

Oxid železitý « Toto je obyčejná stará rez. Udělejte si výlet 
na smetiště nebo vrakoviště s pilníkem 

a papírovým kelímkem. Seškrábněte rez ze starého 
železného nebo ocelového předmětu. 


Výroba 1) 

Zahřejte kelímek na plně červený žár tak, že jej postavíte na 
stojan a pod něj namontujete propanový hořák. Jako kelímky lze 
použít řadu položek, jako je krátká ocelová trubka s uzávěrem, starý 
kryt olejového filtru nebo malá litinová pánev. To poslední je moje 
osobní volba. 


2) Nalijte 10 dílů (hmotnostních) uhličitanu, 10 dílů dřevěného 
uhlí a 5 dílů rzi do sklenice a dobře protřepejte, aby se promíchalo. 


3) Nalijte směs do kelímku. Brzy začne červenat a splývat a 


generovat malé proudy fialového plamene. Míchejte vidličkou nebo 
podobným nástrojem, dokud plamen neustane. 
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4) Vypněte teplo a nechte kelímek vychladnout. Obsah nalijte dovedně na to nezemře. I subletální dávka kyanidu je krajně 
do asi desetinásobku horké vody a zprudka promíchejte. nepříjemná. Nejlepší způsob, jak se tomu vyhnout, je vždy vyrábět 
Přefiltrujte přes kávový filtr a zlikvidujte pevné částice, kterými kyanid v dobře větraném prostoru. 


je většinou nevstřebané železo. 

5) Tekutinu vařte na pánví na sporáku, dokud se nevytratí 
většina vody. Přeneste na železnou pánev a zahřívejte, dokud se 
všechna voda neodpaří. Míchejte přitom kovovou špachtlí, abyste 
získali kvalitní práškový ferokyanid. 


Krok dva - Výroba kyanidu 

1) Zahřejte kelímek na plný červený žár. 

2) Nalijte 8 dílů ferokyanidu a 3 díly uhličitanu do sklenice a 
protřepejte, aby se promíchalo. 

3) Nasypte prášky do kelímku. Obsah se roztaví a bublá. Po 
krátké době se rozdělí na dvě části - pevnou a tekutou. Když 
bublání ustane, nalijte tekutou část na hladký, tvrdý povrch, 
jako je mramorová pracovní deska. Kyanid ztuhne a měl by být 
rozdrcen ještě teplý a uložen ve vzduchotěsné nádobě. 


Poznámka - Je dobré mít připravenou zásobu kyanidového 
protijedu pro případ, že byste byli zasaženi výpary. Jsou to 
thiosíran sodný, běžná fotografická chemikálie, a amylnitrit, lék 
na srdce. 

Butylnitrit je dostupný v některých „sexuálních“ obchodech jako 
pokojová vonná látka a může být nahrazen amylnitritem. Několik 
hodin před zahájením výroby skutečného kyanidu vezměte kapsli 
obsahující 500 mg thiosíranu sodného. Je poměrně netoxický, 
ale může způsobit malý záchvat "říhnutí vajec". 


Je to kvůli sirovodíku, který se generuje v žaludku. Je to trochu 
nepříjemné, ale ne nebezpečné. Pokud máte pocit, Že se u vás 
objevují příznaky otravy kyanidem, rozbijte ampulku s amylnitritem 
a vdechněte její obsah. Vyhledejte lékařskou pomoc. Výše uvedené 
neznamená, že pomocí protijedů můžete beztrestně vdechovat 


výpary, pouze 
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Výroba kyanovodíku (HCN) HCN je 

nejtoxičtější z různých kyanidových sloučenin. 
Bohužel má také své zvláštní problémy. Nejviditelnější 
z nich je, že je extrémně těkavý kvůli svému nízkému 
bodu varu (79 * F) 
Otevřená nádoba v teplé místnosti se během krátké doby odpaří 
a naplní oblast smrtícími výpary. Jeho dalším problémem je, že 
má tendenci se během skladování kazit. Tomu lze zabránit 
přidáním kyseliny fosforečné v poměru 0,5 cm3 na litr HCN. Toto 
funguje jako stabilizátor. Pomáhá také uchovávat jej v tmavých 
skleněných lahvích na chladném místě. Možná budete chtít nosit 
plynovou masku jako dodatečné opatření při výrobě HCN, ale 
buďte varováni, že jedna expozice HCN deaktivuje filtr. AŽ to 
budete příště potřebovat , nebude to fungovat. Proto se věří, že 
Sověti stále mají ve svém inventáři náboje HCN, i když mimo 
uzavřené prostory nejsou příliš účinné. 


oblasti. 


Výroba (viz ilustrace) 
1) Do galonové nádoby vložte 6 uncí kyanidu 


sodného. 


2) Připravte 80 tekutých uncí směsi kyseliny/vody v samostatné 
nádobě opatrným nalitím 25 tekutých uncí koncentrované 
kyseliny sírové do 55 tekutých uncí destilované vody. Kyselinu 
přidávejte pomalu, aby nedošlo k rozstřiku, a nechte směs 
vychladnout). 

3) Začněte pomalu a stálou rychlostí nalévat kyselou směs do 
kapací nálevky. Po dokončení přidávání nálevku uzavřete. 


Páry HCN projdou do kondenzátoru, kde se stanou kapalnými. 
Tato kapalina bude odkapávat do chlazené nádoby a ztuhne. 
HCN má vysoký bod tuhnutí (14?C). Po vytvoření veškerého HCN 
vyjměte baňku z ledové lázně, pevně ji uzavřete a nechte ohřát, 
dokud se opět nestane tekutou. Přidejte stabilizátor kyseliny 
fosforečné a znovu uzavřete. 
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NOTTS * Používejte studenou, ale ne příliš studenou vodu 
kondenzátor. Vzhledem k vysokému bodu tuhnutí HCN může použití 
studené vody způsobit její krystalizaci v kondenzátoru. Tento proces 
je vylepšením staré metody používající ferokyanid v tom, že vede k 
reakcí plynů amoniaku a metanu v obloukové peci. Přestože je 
extrémně levný a účinný, není příliš vhodný pro výrobu v malém 
měřítku. 
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DIMETHÝL 


SULFATE 


(DNS) 


ZDROJ) - Chemica | supply house. 

FORMA - Olejová, bezbarvá kapalina, BP 188C. “ 

MANIPULACE - Přeneste kapalinu do krabice v rukavici. Za žádných 
okolností byste neměli vdechovat výpary nebo se dostat do kontaktu 
s pokožkou. Při expozici může dojít k neopravitelné škodě. 

Tyhle věci jsou 
ošklivé. 

DÁVKOVÁNÍ - 100 ppm (550 mg/metr krychlový) pro expozici 

10 až 15 minut. 

PŘÍZNAKY - Po 6 až 2 4hodinovém zpoždění po pálení dutin a hrdla 
dochází k slzení, bronchitida , 
plicnímu edému (otoky srdce), mozkovému edému 
ospalost a dočasná slepota. Těžce poškozuje plíce, ledviny, játra 
a kontralční nervový systém. 


PODROBNOSTI « DM je extrémně smrtící a zákeřná chemická 
látka , která pro nás byla považována za chemickou bojovou 
látku. Počáteční expozice často vyvolává 
symptomy sno , dokud neuplyne doba zpoždění. 

Tento agent je nápadem pro ošetřování uzavřených 
prostor s úspěšností má prostor v interiéru automobilu. Jen 
spočítejte, že objem cíle jsou v krychlových metrech a toto množství 
je jistě dvojnásobné. Například standardní velikost automobilu A 
má vnitřní objem asi 5 metrů krychlových. Proto pět gramů by d 


r 
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být použit. Nejlepší místo by bylo v topném systému nebo v jeho 
blízkosti, protože teplo by napomáhalo odpařování. Pokud ne, 
jednoduše ji nalijte pod přední sedadlo. Zima by byla nejlepší dobou 
pro použití DMS, protože okna jsou normálně zavřená, což 
umožňuje maximální koncentraci par. To platí také pro většinu 
ostatních CW agentů při použití v uzavřených prostorách. 
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DIMETHYL 


SULFOXIDE 


(DMSO) 


ZDRO) - Zásobování chemikáliemi, zásobování veterinářem, 
některé obchody se zdravou výživou. 

FORMA - Čirá tekutina konzistence lehkého rostlinného oleje. 
Mírný zápach a chuť česneku nebo kyselého mléka (Vnímání se u 
jednotlivců liší). 

MANIPULACE - V čisté formě není nutná žádná zvláštní 
manipulace. Chraňte před mrazem a kontaminací. 


DÁVKOVÁNÍ: Variabilní (viz podrobnosti). 

PŘÍZNAKY - Proměnná (viz podrobnosti). 

DETAILY - DMSO je běžné rozpouštědlo získané z dřevní buničiny. 
Mezi položkami v této knize je unikátní tím, že je sama o sobě v 
podstatě netoxická. Jeho hodnota spočívá v tom, že se jedná o 
mimořádně jemný intradermální penetrační a nosný prostředek; 
během několika minut prosákne neporušenou kůží, vše, s čím je 
smícháno, dostane do krevního řečiště a nezanechá žádné vnější 
stopy. Rychlost absorpce se liší podle toxinu, se kterým je smíchán, 

a stavu pokožky. 


Například ruce člověka, který je zvyklý na těžkou fyzickou práci, by 
byly odolnější než ruce toho, kdo celý den tlačí papír u stolu. Sám o 
sobě je to analgetikum a protizánětlivé léčivo, které působí zvláště 
dobře při artritidě a svalových výronech. 


Ve směsi s jinými léky nebo chemikáliemi může zlepšit nebo 
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snížit jejich účinek v závislosti na léku. Organofosforové sloučeniny, 
jako jsou insekticidy a nervové plyny, například vykazují šestinásobné 
zvýšení toxicity, když jsou smíchány s DMSO. 


Ricin smíchaný s DMSO by byl vynikající zbraní, rafinovanou i 
smrtící. Problém je v tom, že ricin se v DMSO správně nerozpouští. 
Určitého úspěchu bylo dosaženo s ricinem rozpuštěným v mírně 
kyselém roztoku (pH 4) a poté smíchaným s DMSO, ale je zapotřebí 
dalších experimentů. Z nějakého důvodu, který ještě není jasně 
pochopen, 90% DMSO a 10% voda funguje jako nosné činidlo lépe 
než 100% DMSO. Ve skutečnosti budou koncentrace tak nízké, jako 
je 70 %, fungovat téměř stejně dobře jako 90 %. 


Použití DMSO jako kontaktního jedu Umístěte 
odměřenou dávku toxinu do zkumavky a pomalu přidávejte 


DMSO po kapkách za míchání, dokud se veškerý toxin nerozpustí. 
Tato jednotka je vaše plná dávka. Kdykoli je to možné, použijte dvakrát 
tolik toxinu, kolik je nutné. 


Toto řešení může být namalováno na oblast, které se subjekt bude 
dotýkat, jako je klika dveří nebo sedadlo židle. V davové situaci by mohl 
být vystříknut na zadní stranu košile nebo kalhot. Jakýkoli pokus o 
jeho setření poslouží pouze ke zvýšení jeho absorpce. Jakékoli 
náhodné rozlití by mělo být rychle odsáto pomocí savého papíru nebo 
savého papíru. Oblast netřete. 


Kontaktní jedy fungují nejlépe, když se dostanou do kontaktu s 
relativně měkkou, nezrohovatělou pokožkou. Při perorálním podání 


zvyšuje rychlost vstřebávání žaludeční výstelkou. 


Při použití kontaktních jedů je nutná mimořádná opatrnost. 
Nerozlišují rozdíl mezi vaší kůží a kůží cíle. Výsledek je stejný. 
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FENTANYL 


ANALOGY - 3-Methyl Fentaoyl. mnoho dalších 

SOURCE - RX, chemická syntéza. Řízený sub- 
postoj. 

FORMA- Bílý krystalický prášek. (MW-336,46) 

MANIPULACE - Vyvarujte se vdechování nebo požití iontů. ex- 
extrémně nízká toxická dávka. 

DÁVKOVÁNÍ - Jeden miligram. 

PŘÍZNAKY - Bezvědomí a rychlá smrt. 

PODROBNOSTI - Fentanyl je intravenózní anestetikum používané 
v chirurgii. Má stejné účinky jako ipiates, ale v mnohem nižší dávce. 
Obvykle to není více než 200 mikrogramů. Je to tak rychlé , že existují 
případy narkomanů, kteří si před smrtí nestihli vyndat jehlu z 
náruče, [v jednom případě oběť objevila policie stojící vedle jeho 
náklaďáku opřená ve dveřích. Byl mrtvý už několik hodin. Jeden 
miligram je více než dost na to, aby způsobil rychlou smrt při 
intravenózním podání . Některé analogy Fentanylu (léky podobné 
chemické struktury a účinku) jsou ještě silnější než toto. Rozhodně 
„nebezpečná droga“. Prodává se pod obchodním názvem 
„Sublimaze“ v ampulích o koncentraci 50 mikrogramů na mililitr. 


Fentanyl a jeho analogy jsou vyráběny v tajných laboratořích a 
prodávány na ulici jako syntetické 
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heroin. Z tohoto zdroje ho možná bude možné získat, ale za vysokou cenu - 
prodává se asi za 5000 dolarů za gram. Pokud takového chemika najdete, 
může se ukázat jako užitečný při výrobě dalších potřebných sloučenin, 
pokud k němu přistoupíte správně. Při výrobě nebo používání fentanylů je 
důležité mít na paměti, že se jedná o kontrolované látky. Výroba nebo držení 
většiny běžných toxických látek není nezákonné. Vaše historka, že to 
potřebujete jen k tomu, abyste někoho zabili a nejste výrobcem nelegálních 
drog, úřady neohromí. Všimněte si také , že dávka o velikosti jednoho nebo 
dvou zrnek soli je dostatečná k OD na, takže je nutná extrémní opatrnost při 
manipulaci. 


Výroba fentanylu 1) Připravte 
2 roztoky následovně - (A) Rozpustte 5 dílů N-(4-piperidyl)propionanilidu, 
6,85 dílů uhličitanu sodného, 0,05 dílů jodidu draselného ve 120 dílech 
hexanu. (B) 3,8 dílů B-fenylethylchloridu se rozpustí ve 24 dílech 4-methyl-2- 
pentanonu. 


2) Vložte roztok A do 3hrdlé baňky vybavené kapátkem, mechanickým 
míchadlem a refluxní hlavou. Zapněte míchadlo a pomalu po kapkách 
přidávejte roztok B, dokud není vše přidáno. Uzavřete hrdlo kapátka, zapněte 
topný plášť a refluxujte po dobu 27 hodin za stálého míchání. 


3) Směs za horka přefiltrujte a odpařte 
kapalina na parní lázni. 

4) Zůstane olejovitý zbytek, který se rozpustí ve 160 dílech 
diisopropyletheru a několikrát se filtruje, dokud není čirý. 


5) Tento roztok se zahustí na objem asi 70 dílů. 


6) Chladit kapalinu po dobu asi dvou hodin na teplotu asi 
0 "C za získání fentanylu. 
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Home-Brew Nerve Gas, HNG SOURCE - 
Kombinace komerčně dostupných materiálů. 


FORMA - Tekutá, proměnlivá barva a konzistence (viz podrobnosti). 


MANIPULACE - Zabraňte kontaktu s pokožkou nebo vdechování výparů. 


DÁVKOVÁNÍ - variabilní (viz tabulka). 
PŘÍZNAKY - Přesné zorničky, slabé vidění, rýma, tlak na 
hrudi, nevolnost, křeče, kóma a selhání dýchání. 


DETAILY - Konvenční nervové plyny jako Sarin nebo VX jsou zvláště cenné 
pro svou vysokou toxicitu a rychlý účinek. Jejich Žádoucnost je však snížena 
srovnatelnou obtížností výroby. HNG je ve většině případů přijatelnou 
náhradou . Není to, přísně vzato, plyn, ale spíše aerosol a lokální jed podobný 
VX v těchto ohledech. Jeho výroba je jednoduchá, vyžaduje pouze smíchání 
aktivní složky (některé insekticidy) s DMSO ve stejném množství. Většina 
uvedených produktů jsou komerčně dostupná činidla proti cholinesteróze, 
která se strukturou a funkcí velmi podobá nervovým plynům. 


Čisté formy těchto činidel se používají ve formulacích různých insekticidů. 
Proto je toto 
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nejlepší místo, kde je získat. Zředěné roztoky jsou dostupné na 
maloobchodní úrovni, ale jsou méně žádoucí kvůli požadovaným 
zvýšeným dávkám. Při manipulaci dbejte stejné opatrnosti jako s 
jakýmkoli kontaktním jedem. 

Nenechte se zmást tím, že jejich použití je tak snadné, že s nimi 
můžete být nedbalí nebo neopatrní. Nic není dále od pravdy. V 
toxicitě jsou velmi blízké konvenčním nervovým plynům. Ve 
skutečnosti bych doporučil, aby se nevytvářely, dokud to nebude 
nutné. To pomáhá zmírnit problém s ukládáním. 


Domácí vaření Nervový plyn 
Tabulka toxicity/dávkování 


Všechny výpisy jsou pro toxiny již smíchané s DMSO v poměru 
50/50. Dávky jsou vyjádřeny v miligramech roztoku na kilogram 
tělesné hmotnosti (mg/kg) pro topickou aplikaci. Všechny záznamy 
jsou obchodní názvy. 


Toxin mg/kg 
Fensulfothion 0,8 
Mipafox.Isopestox 12 
Dimefox 0,4-0,8 
Phorate.Thimet 0,5 
TEPP 0,4 
Systox, Demeton 1,0 
Terbuphos, Counter 1.2 


Poznámka - TEPP se ve vlhkém prostředí rozloží asi za 6 hodin. 
Zbytek zůstane stabilní po dobu jednoho týdne až jednoho měsíce, 


v závislosti na povětrnostních podmínkách. 


vyu 


Toxin - hořčičný plyn. Dichlorethylsulfde, H. 

ZDROJ - Chemická syntéza. 

FORMA - Průhledná jantarová olejovitá kapalina. Vůně znovu 
připomíná křen nebo hořčici (odtud název). 

Tuhne při 14C. (MW-159,08). 

MANIPULACE - Zabraňte kontaktu s kapalinou nebo jejími 
výpary. Vyžaduje se dobrá vojenská plynová maska a 
dekontaminační oblek. Pokud je uchováván v chladu, je přiměřeně 
bezpečný pro přepravu, ale při zahřátí mohou výpary proniknout 
pryžovým těsněním na nádobách. Tato vlastnost velmi ztěžuje 
bezpečné skladování. 

DÁVKOVÁNÍ - 0,15 mg na litr je fatální při 1Ominutové expozici 
a 0,07 mg na litr při 3Ominutové expozici. Koncentrace tak nízké 
jako 0,00lmg na litr po 1 hodině expozice napadnou oči. 


PŘÍZNAKY - Po 4 až 6 hodinách zánět očí, puchýře nebo vředy 
na kůži, zánět nosu, krku a plic. Dočasná slepota, která může trvat 
týdny. Puchýře se hojí velmi pomalu. 


DETAILY - Hořčičný plyn (H) je jednou ze starších chemických 
bojových látek. Známý jako „King of War Gases“ byl zodpovědný za 
25 % celkových obětí v první světové válce. I když není nadměrně 
smrtící (průměrná 2% úmrtnost), pokud není v silné koncentraci 
nebo dlouhodobé expozici, je nepřekonatelná v oblasti odmítnutí a 
způsobí velké množství obětí. Příznaky se vyskytují v nízkých 
koncentracích a na otevřeném prostranství může zůstat aktivní 
několik týdnů. Je klasifikován jako "perzistentní" agent. 


Manipulace sH je přiměřeně bezpečná, pokud je uchovávána v 
chladu, ale vše, co přijde do kontaktu s kapalinou nebo jejími parami, 
by mělo být důkladně omyto roztokem bělidla. H lze připravit dvěma 
způsoby - přidáním kyseliny chlorovodíkové k thiodiglykolu nebo 
probubláváním ethylenu kapalným chloridem siřičitým (Levinsteinův 
proces). To poslední je cesta, kterou se vydáme. I když je to 
jednoduchý proces, výroba H je extrémně nebezpečná jak kvůli 
povaze síry 
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použitý dichlorod a hotový produkt. H vyrobený Levinsteinovým 
procesem obsahuje asi 30 % nečistot, ale ukázalo se, že při jeho 
použití v terénu nemají žádný význam. Při skladování bude generovat 
plyny, které mohou vytvářet tlaky a způsobit výbuchy, pokud nejsou 
správně odvětrávány. Ty by měly být probublány roztokem bělidla, 
aby se dekontaminovaly. H Ize zničit přidáním kapaliny do asi 
pětinásobku jejího objemu roztoku bělidla. Po 30 minutách může 

být bezpečně zlikvidován. 


Etylen i chlorid siřičitý jsou komerčně dostupné. Pokud je lze 
získat z tohoto zdroje, můžete odstranit kroky A a B a zkombinovat 
je, jak je popsáno v kroku C. 


YM: 


Příprava hořčičného plynu (H) 
Krok A - Příprava chloridu sírového. 
1) Vložte 100 gramů práškové síry do 500 ml varné baňky. 


2) Baňku zahřívejte v olejové lázni, dokud se síra nerozpustí (cca 
21590). 

3) Umístěte zátku se 2 otvory, která byla opatřena trubkou z 
nerezové oceli do jednoho otvoru a plastovou trubkou do druhého. 
Trubka z nerezové oceli musí sahat blízko dna síry. 


4) Plastová zkumavka se připojí k 500ml baňce, která se ochladí 
v chladicí lázni led/sůl. Z toho je vedena druhá plastová trubka do 
sifonu. 

5) Připraví se láhev pro vytváření plynu obsahující 100 gramů 
chlornanu vápenatého. Začněte pomalu přidávat směs z poloviny 
kyseliny muriatické a poloviny vody. Celkem bude potřeba 200 
gramů této kyselé směsi. Měl by se začít generovat žlutozelený 
plynný chlór. Pokud ne, pak by se věci měly rozběhnout jemným 
působením tepla. 


6) Jak síra absorbuje chlor, začne se zkapalňovat na chlorid 
siřičitý. To se odpaří a shromáždí se v chlazené baňce. 
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7) Když všechna kapalina přeteče do sběrné baňky, měla by být 
ochlazena a přefiltrována přes 2" kávové filtry. 


POZNÁMKA - Chlorid sírový je nebezpečná chemikálie, která je 


velmi žíravá a dráždí oči , nos a hrdlo. Zacházejte podle toho. 


Krok B - Příprava ethylenu 
1) Vložte směs 4 dílů koncentrované kyseliny sírové a jednoho 
dílu denaturovaného ethanolu do baňky obsahující dostatek 
čistého, suchého písku, aby vznikla řídká pasta. 
2) Baňku zahřejte na asi 170*C v olejové lázni. Vznikající plyn je 
probubláván přes vodní pračku a poté přes slabou louhovou pračku. 
Tím se plyn vyčistí. 


YM: 


Krok C - Příprava hořčičného plynu Z poslední 

promývací láhve v kroku B se vypustí zkumavka, připojí se k 
provzdušňovači a umístí do baňky s chloridem siřičitým, která se 
chladí v lázni led/sůl. Plyn se probublává, dokud generátor přestane 
produkovat. Měrná hmotnost se pak zkontroluje umístěním baňky 
do přihrádky. Odeberte asi 10 ml do zkumavky a zkontrolujte 
hustoměrem. Mělo by to být alespoň 1,27. Pokud ano, nalijte vzorek 
zpět do baňky a dekantujte do skladovacích lahví. Pevně uzavřete a 
vršky namočte do vosku. Pokud měrná hmotnost není správná, 
opakujte krok vytváření plynu, dokud nebude správná. Umístěte 
zkumavku a hydrometr do kádinky s roztokem bělidla, abyste je 
dekontaminovali. 


YM: 


Čištění hořčičného plynu 
Pokud z nějakého důvodu potřebujete vysoce čistý vzorek II, 
možná pro nějaké speciální zařízení, zde je laboratorní proces 
čištění. Ujistěte se, Že to provádíte při nízké teplotě . Při tomto 
procesu ztratíte nejméně polovinu H., takže to není opravdu praktické 
pro použití ve velkém měřítku, zejména s ohledem na potřebná 
rozpouštědla a vybavení. 
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1) Nastavte destilační zařízení pro frakční destilaci při vysoké 
teplotě. Baňka se umístí do olejové lázně obsahující vysokoteplotní 
silikonový olej. 

2) Filtrujte svůj vzorek H a naplňte baňku asi do poloviny. 


3) Destilujte a shromážděte frakci, která má teplotu vyšší než 215“ 
- 217"2C. Sběrná baňka se musí chladit v ledové lázni. 


Jedná se o velmi dobrou třídu H a zcela vyhovující 
pro většinu účelů. Pokud jej potřebujete ještě čistší, pokračujte 
krokem 4. 

4) Vzorek o hmotnosti 13 gramů se rozpustí ve 200 ml absolutního 
ethanolu. který se chladil v ledové lázni. Baňka se poté těsně uzavře 
a dále se chladí v lázni suchý led/aceton (-75 *C až -80 *C) po dobu 
30 minut. 


5) Opatrně slijte kapalinu z krystalů a opakujte krok 4 ještě 
dvakrát s dalším novým alkoholem. 


6) Opatrně slijte kapalinu z krystalů a rozpusťte ve 200 cm3 
předchlazeného petroletheru. 
H bude rekrystalizovat do velkých krystalů. 

7) Slijte kapalinu a odpařte zbývající rozpouštědlo z krystalů ve 
vakuu při 5 C. Výtěžek je přibližně 7-8 gramů. 

Pamatujte - Je velmi důležité udržovat H a rozpouštědla při 


teplotě 5 C nebo nižší. Toto je jediný bezpečný způsob, jak zacházet 
sH 
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NICOTINE 


ZDROJ - Extrahováno z tabáku. 

FORMA- Světle hnědá olejovitá kapalina. Při vystavení vzduchu 
ztmavne. 

MOLEKULÁRNÍ HMOTNOST- 162,23 MANIPULACE 


- Zabraňte zbytečnému kontaktu, zejména s pokožkou. 


DÁVKOVÁNÍ - 80 mg (2 kapky) pro nekuřáky nebo slabé kuřáky. 
Pro silné kuřáky může být zapotřebí až 6 kapek. Větší dávky budou 
působit rychleji, ale je třeba postupovat opatrně, protože velké 
dávky občas způsobují silné zvracení. K dosažení požadovaného 
účinku může v žaludku zůstat málo nebo žádný nikotin. 


PŘÍZNAKY - Respirační deprese, bezvědomí a smrt během 5 
minut až 4 hodin, v závislosti na dávce. 


DETAILY - Nikotin je dobře známý jako alkaloid extrahovaný z 


tabáku, kde se vyskytuje v poměru 2 % až 8 % hmotnosti. Je rozpustný 
ve vodě a alkoholu. Nikotin je velmi užitečný jako projektilový jed 

díky své lepkavé povaze. Funguje dobře sám o sobě nebo jako pojivo 
práškových jedů. Je komerčně dostupný v některých částech země, 


zejména na jihu, kde se používá jako insekticid. Nejběžnější formou 


je sulfát (Black Leaf 40), ale dostupná je i volná báze. Někdy to 
vyžaduje trochu hledání - 
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najít laboratorní hodnocení (98 %), ale stojí to za to. Někteří 
prodejci chemikálií jsou dostatečně vstřícní, aby vám ji objednali, 
protože se většinou nejedná o skladovou položku. Tímto 
způsobem jsem získal 250 ml. Byli byste překvapeni, co je k 
dispozici na volném trhu, pokud k prodejci přistoupíte správným 
způsobem (to znamená, že nevypadáte jako normální člověk a 
uděláte si malý průzkum o chemikálii, kterou chcete nákupu, 
abyste mohli v případě potřeby inteligentně diskutovat). Ceny vás 
mohou dusit, ale existuje chemická společnost, která dodává vše 
od saxitoxinu po botulin za vysokou cenu. 


Výroba nikotinu 1) 


Předehřejte troubu na 250 *F po dobu deseti minut. Vypnout. 


Umístěte tabák na plech a sušte asi 10 minut. Dvířka trouby 
nechte popraskaná a dávejte pozor, abyste je nepřipálili. 


2) Po zaschnutí tabák rozdrtťte na jemný prášek. 
Umístěte to do sklenice a zalijte dvojnásobným množstvím 
vápenné vody podle objemu. 

3) Zahřívejte téměř k varu po dobu 5 minut, vyjměte z 
zahřejeme a necháme přes noc uležet. Občas protřepejte. 

4) Zahřejte k varu a přefiltrujte, abyste odstranili částice 
tabáku. 

5) Naplňte destilační nádobu z 1/3 až 1/2 tekutinou, přidejte 


několik vařících kamenů a destilujte, dokud tekutina téměř nezmizí. 


Zůstane hnědočerný zbytek, což je většinou 
dehty. 

6) Ochlaďte destilát na pokojovou teplotu. Přidejte do dělicí 
nálevky stejný objem ethyletheru a několik minut protřepávejte. 


7) Nechte vrstvy oddělit. Odeberte dno 
(voda) vrstva a zlikvidujte. 

8) Umístěte horní (éterovou) vrstvu do baňky s odvzdušňovací 
hadicí směřující ven. Umístěte baňku do pánve naplněné horkou 
vodou (neohřívejte přímo pánev nebo baňku! 

Éter je vysoce výbušný). Vařte éter. V případě potřeby přidejte do 
pánve více horké vody. 


Z o ooÓ Ó --í 


9) Co zůstává, je velmi dobrý stupeň nikotinu. 
Skladujte v dobře uzavřené lahvičce. 

Poznámka - AH zmíněná výše, éterové výpary jsou výbušné. 
Nikdy s ním nepracujte v blízkosti otevřeného ohně nebo topného 
tělesa. Nikdy nedovolte, aby se jeho výpary hromadily v pracovní 
oblasti. Výpary může zapálit i jiskra z vypínače . Buďte také opatrní 
při odvětrání výparů , protože je to jeden z hlavních způsobů, jak 
úřady odhalují laboratoře na nelegální drogy. 


Nikotin 
59 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


60 


ZDRO) - Seed sof Casto r bea n bush (ricinu s communis). 


FORMA - Bílý amorfní prášek. 

MOLEKULÁRNÍ HMOTNOST - 65 000 . 

MANIPULACE - Vždy používejte protiprachovou masku a rukavice. 

DÁVKOVÁNÍ - Typ č. 1-1 0 mg perorálně. Typ e 42-2 mg perorálně. 
Inhalační dávka je asi 10krát nižší než orální. Injekční dávka je přibližně 
stejná jako inhalace. 


PŘÍZNAKY - Orální - Po několikadenním zpoždění dochází ke zvracení a 
vysoké horečce. Smrt se může vyskytnout 1 4 dní po nástupu příznaků. 


Aplikujte injekce do in-hale d-sam eas orálně, ale začněte během několika 
hodin a ke smrti dojde během sškolika dní. 


„ PODROBNOSTI * Rici nisa toxický protein extrahovaný ze semene 
ricinových bobů. Tento autobus je společným pohledem 
na jihozápadě Spojených států, kde ho lze najít, aby rostl a pěstoval 
okrasný keř dasan. 

Semínka obsahují d ina sm é | spiny gree n d pod prů m ěru 5/8 


palce. Toto se rozdělí a odhalí tři 
malá tvrdá semínka. 


Rici jsou známé smrtelné nebezpečí, které neplánuje toxin. Výhodu má 
také to, že je nemožné zjistit pitvu tatanu. (Ne e - Práce je v současné 
době nejíst na Universit yof Leed sin Englan dto develo pa mean sof 
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detekce ricinu a dalších toxických proteinů. Tento test je 
poměrně složitý a bude pravděpodobně použit pouze v 
případě silného podezření, že byl použit některý z těchto 
toxinů). Bulharský disident Georgi Markov byl zavražděn v 
Londýně v roce 1978 deštníkovou pistolí střílející z ricinových 
kuliček. Během několika hodin dostal vysokou horečku a 
zvracení. Za tři dny byl mrtvý. V té době se předpokládalo, že 
zemřel na otravu krve, ale při pitvě byla v horní části stehna 
nalezena malá platinová kulička. Mikroskopické vyšetření 
odhalilo dva otvory v peletě vyvrtané pod úhlem 90% vůči 
sobě. Během vyšetřování v centru pro boj s chemickými 
látkami v Bri tainifl Porton Downs nebyla nalezena žádná 
stopa toxinu , ale bylo zjištěno, že injekčním podáním roztoku 
ricinu prasatům byly vyvolány stejné příznaky. (Prasata mají 
fyziologii pozoruhodně podobnou lidské v mnoha ohledech. 
Dávka, která by zabila prase, by odpovídala dávce, která by 
zabila člověka takové hmotnosti ). 


Ricin je nerozpustný v normálních vodných roztocích, ale dobře 
se kombinuje s mírně kyselou vodou nebo citronovou šťávou. Může 
být rozpuštěn ve vodě při pH 3,8 až 4,0 pro injekce nebo jemný prášek 
pro požití nebo inhalaci. Jeho jedinou nevýhodou je, že je odolný vůči 
teplu - to znamená, že bude inaktivován zahřátím na více než 100 
SC v pevné formě nebo na 60 *C až 70 *C v roztoku Teplo mletí také 

zničí toxin, ale pokud jemně rozdrtte jej o skleněný povrch pomocí 
zadní části lžíce nebo podobného nástroje, nemělo by dojít k 
deaktivaci. I s tímto omezením je tak blízko dokonalému jedu, jak je k 
dispozici. Je bez zápachu, bez chuti, nedetekovatelný. neléčitelné a v 
minutové dávce smrtelné. Gram za gram ricin je smrtelnější než 
většina nervových plynů. Se vším, co má takovou sílu, by se mělo 
zacházet s maximální opatrností a respektem. 


Budeme zkoumat dva způsoby výroby: Typ *t 1 
(Field grade) - Použití acetonu, kuchyňské soli. 


62 


Epsomské soli a voda. Zdaleka nejjednodušší způsob výroby gramů 
nebo menších množství. Jedinou nevýhodou je, že vyrobený ricin 
není tak čistý jako druhý způsob. 


Typ * 2 (metoda mixéru) - Použití acetonu, zředěné 
kyseliny sírové, hydroxidu sodného (louhu), uhličitanu 
sodného (sóda na praní), síranu sodného a 
tetrachlormethanu. Využívá více chemikálií a zařízení, ale 
produkuje předmět mnohem větší čistoty. Všechny použité 
chemikálie jsou levné a snadno dostupné. Tato metoda , která 
je zaměřena na výrobu větších množství, než je polní třída, 
byla ve skutečnosti vyvinuta k výrobě ricinu (pro použití v 
chemickém oddělení armády. 


Typ č. 1 (polní kvalita) Potřebné materiály na 
výrobu: Přibližně 1/2 šálku semínek skočec, 2 jednolitrové 
sklenice, jedna filtrační nálevka, náplně do kávy, jedna 
půllitra acetonu, stolní sůl, voda a kleště. 


1) Semena jemně rozdrtte kleštěmi a odstraňte tvrdé 
vnější slupky. Uložte dužinu ze semen <* sklenic. 


2) Když jsou všechna semínka vyloupaná, zakryjte 
dužniny ve sklenici šestinásobným množstvím acetonu. 
Fazole rozmačkejte lžící nebo dřívkem, dokud se nerozbijí. 
Nechte to přes noc uležet. Pravidelně je třeba kaši na dně 
propichovat a míchat, aby se netvořily hrudky a aby se 
odstranilo co nejvíce oleje. 3) Nálevku vyložte jedním z 
kávových 

filtrů a nalijte přes ni kaši z acetonu/dřeně. Po vypuštění 
rozložte filtr na noviny a vysušte přes noc. Zlikvidujte roztok 
acetonu/oleje v nádobě. 


Cítit prášek. Pokud se za sucha hrudkuje, stále je v něm příliš 
mnoho oleje. Pokud ano, opakujte krok č. 3, dokud nevznikne 
jemný suchý prášek. 

4) Seškrábněte prášek z filtru do druhé nádoby a naplňte 
ji vlažným (ne horkým) roztokem soli 
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(10 kočárků soli na 100 mililitrů roztoku). Nechte uležet přes noc, 
občas sklenicí zatřeste. 

5) Přefiltrujte tento roztok a odstraňte pevné částice zachycené 
na filtru. 

6) Přidejte stejný objem nasyceného roztoku Epsomské soli, 
rychle protřepejte a nechte usadit. Po krátké době se z roztoku 
vysráží jemný bílý prášek . Tohle je ricin. Když srážení ustane, co 
největší množství kapaliny se opatrně vylije, přičemž dávejte 
pozor, aby nedošlo k narušení prášku na dně. Zbytek se poté 
filtruje a nechá Se noc sušit při teplotě místnosti. Když je 
filtrát suchý, nasaďte si gumové rukavice a dobrou protiprachovou 
masku. Opatrně seškrábněte ricin z filtru a uložte do dobře 
uzavřené nádoby. 


Poznámka: Optimální teplota pro tento proces je 25 ?C. 
Pokud je roztok studený, bude obtížné, ne-li nemožné, způsobit 
vysrážení. Pokud je to nutné, zahřejte sklenici v nádobě s teplou 
vodou. Nedovolte, aby se zahřála, jinak se toxin zničí. 


Výroba ricinu typu č. 2 (metoda mixéru) 
1) Vsypte celé fazole do mixéru. Přidejte jen tolik acetonu, 


aby byly pokryty a melte jednu minutu. Zkontrolujte, zda jsou 
všechna zrnka rozemletá a zda se příliš nezvýšila teplota. 


2) Přidejte čtyřikrát více acetonu než fazolové dužiny 
mixéru a několik minut zkapalňujte. 

3) Slijte aceton a nahraďte stejným množstvím. Znovu několik 
minut zkapalněte. Použitý aceton zlikvidujte. 


4) Suspenze se přefiltruje a filtrát se nechá důkladně vyschnout. 


5) Přidejte filtrát do mixéru se čtyřnásobným množstvím 
destilované vody při pH 3,8 a teplotě 25“ 
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C. Několik minut zkapalněte. Poznámka: Preferovaný rozsah pH 
je 3,5 až 4,0,3,8 je optimální. Pro úpravu pH je výhodná 5% 

zs sne sírová, i když lze použít zředěnou kyselinu 
chlorovodíkovou. 

6) Suspenze se filtruje a filtrát se odstraní. 

7) Zvyšte pH tohoto roztoku na pH 7 až 8 pomocí 5% 
hydroxid sodný nebo 12% uhličitan sodný. 

8) Ošetřete roztok 16,7% roztokem síranu sodného (2 libry 
soli na 10 liber vody), aby se vysrážel toxin. Přidávejte po troškách 
a přerušte přidávání, když se již nevysráží Žádný toxin. Mezi 
přidáním ponechte 5 minut.. 


9) Filtrujte roztok a vylijte kapalinu. Filtrát se promyje trochou 
roztoku síranu sodného. 


Tím se odstraní dalších 15 % netoxického dusíku. 


10) Filtrát se suší a suspenduje v tetrachlormethanu, aby se 
oddělil ricin flotací. Při manipulaci s uhlíkem postupujte opatrně, 
protože je podezřelý z karcinogenu a má toxické výpary. Ricin se 
stáhne z vrchu. Vysušte a pečlivě rozetřete. 


11) Ricin se přidá do trojnásobku jeho hmotnosti destilované 
vody a pH se upraví na 3,8 pomocí 5% kyseliny sírové. 


12) Suspenzi přefiltrujte a neutralizujte pH přidáním 12% 
roztoku uhličitanu sodného, po troškách, dokud se nedosáhne 
pH 7aža. 

13) Druhé srážení se vyvolá přidáním roztoku síranu sodného. 
Je vyžadována doba srážení 45 minut. 


14) Roztok se zfiltruje a ricin se na filtru promyje roztokem 
síranu sodného, aby se odstranil další netoxický dusík. 


15) Filtrát se suší, opatrně mele a suspenduje s pětinásobkem 
své hmotnosti tetrachlormethanu, aby se oddělil síran sodný 
flotací. 

Odstraňte ricin z povrchu. Obsah dusíku se pak sníží ze 40 na 50 
%nal5až18%. 
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16) Osušte a opatrně rozdrťte na jemný prášek. 
Skladujte v dobře uzavřené nádobě a chraňte před teplem. 


POZNÁMKA: Kroky broušení jsou Achillovou patou této 
operace. Teplo generované mletím může toxin snadno deaktivovat. 
Byla vyvinuta vzduchová bruska, která tento problém odstranila 
a může být komerčně dostupná. Pro dosažení nejlepších výsledků 
by měl být ricin co nejjemnější. 


GB Isopropyl Methyl Phosphonofluoridate ZDROJ - 
Syntéza v dobré chemické laboratoři. 
FORMA - Řídká olejovitá kapalina, čiré až jantarové barvy, bez zápachu. 
TK 158 *C. 
MOLEKULÁRNÍ HMOTNOST - 140,9 MANIPULACE 


- Vyvarujte se vdechování, požití nebo kontaktu s pokožkou. Manipulujte 
pouze v ochranném boxu vybaveném dekontaminačním zařízením. K dispozici 
by měla být dobrá vojenská plynová maska. 


DÁVKOVÁNÍ - Velmi nízké při všech cestách. Inhalační dávka 
je 10 mo. Perorální dávka je přibližně poloviční. Absorpční dávka 
kůží je asi 1500 mg kvůli těkavosti sloučeniny. Pokud je GB 
smíchán se stejným množstvím DMSO, absorbuje se kůží, než se 
může odpařit. Pokud se čistý GB dostane do kontaktu s oděrem 
kůže na kůži, absorpce bude rychlá. 


PŘÍZNAKY - Přesné zorničky, slabé vidění, rýma, tlak na hrudi, 
nevolnost, průjem, kóma a selhání dýchání. Smrt obvykle nastává 
za 1 až 10 minut, v závislosti na koncentraci. 


Po neletálních dávkách obvykle následuje úplné uzdravení za 1 až 
3 dny. Dávky jsou však kumulativní, pokud jsou podávány po 
dobu několika dnů. 
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PODROBNOSTI * GB je druhý nervový plyn vyvinutý Němci ve 
druhé světové válce. Nyní je to standardní nervová látka ve Spojených 
státech, která je skladována ve velkém a nakládána do různé munice. 


Syntéza GB je poměrně přímočará, ale extrémně nebezpečná pro 
každého, kdo není důvěrně obeznámen s postupy organické 
chemie. Mnohé z používaných chemikálií jsou nebezpečné samy o 
sobě. Jeden exploduje při kontaktu s vodou, další je při normální 
teplotě znecitlivující plyn. Před pokusem o syntézu by měly být 
důkladně prozkoumány všechny chemikálie a procesy. Aby se 
zabránilo výbuchu nebo náhodné otravě, musí být přísně dodržována 
všechna bezpečnostní opatření. Upřímně řečeno, jsou k dispozici 
GB, je směs 50/50 insekticidu Parathion a DMSO. To je praktičtější 
pro aplikace v malém měřítku a proniká kůží mnohem rychleji než 
čistý GB. 


Výroba sarinů 


1) 133,3 gramů bezvodého chloridu hlinitého a 137,4 gramů 
chloridu fosforitého společně v tlakové láhvi z pyrexového skla, 
uzavřete a mechanicky protřepejte jednu hodinu nebo dokud se 
veškerý chlorid hlinitý nerozpustí. 


2) Zahřejte na 60* C v horké vodní lázni. 

3) Baňku ochlaďte v lázni suchého ledu/acetonu a přidejte 50,5 
gramů předchlazeného methylchloridu, uzavřete jako dříve a vložte 
do ocelové trubky s těžkými stěnami se šroubovacím uzávěrem (to 
je důležité, protože během tohoto kroku občas dochází k výbuchům). 
Nechte ohřát na pokojovou teplotu. 

4) Umístěte trubku na jednu minutu do mechanické třepačky. Po 
vyjmutí a otevření by reakční směs měla ztuhnout na bezbarvý koláč. 


5) Koláč se rozpustí v 700 cm3 methylendichloridu a ochladí se 
na -20 *C v lázni suchý led/aceton. Přidejte deset 5 cm3 porcí vody a 
mezi přidáváním důkladně protřepejte. 


———————————— 


6) Odfiltrujte pevné látky. 

7) Přidejte směs do dělicí nálevky a sceďte 
spodní (vodní) vrstva. 

8) Umístěte kapalinu do odpařovací misky na horkou vodní lázeň 
a odstraňte rozpouštědlo. Výsledné krystaly přidejte do minimálního 
množství horkého methylendichloridu. Nechte vychladnout a krystaly 
vyjdou z rozpouštědla za vzniku methylfosfonodichloridátu (dichloru), 
který má teplotu tání 33 *C. 9) 60 % dichloru se umístí do baňky 
obsahující *+mnoho metylendichloridu, aby se rozpustilo. 

plyn (je instalována difuzní trubice a přibližně jednu hodinu se 
prochází suchý plynný fluorovodík. Tímto způsobem se dichlor převede 
na methylfosfonodifluoridát (difluor). Rozpouštědlo se odstraní na 
horké vodní lázni. 


10) Ekvimolární množství dichloru (MW 132,91) a difluoru (MW 
100,01) se rozpustí v methylendichloridu a zahřívá se na teplotu 
zpětného toku v tříhrdlé baňce vybavené refluxní hlavou, míchacím 
motorem a kapátkem. Za míchání se po kapkách přidá ekvimolární 
množství inopropanolu (MW 60,11) rychlostí dostatečnou k udržení 
mírného varu směsi. Po přidání posledního množství iMopropanolu 
refluxujte jednu hodinu. 


11) Odstraňte refluxní hlavu, připojte vakuovou hodinu s 
odlučovačem rozpouštědla a rozpouštědlo odpařte za sníženého 
tlaku. Upozornění - Produkt je nyní surový Sarin a je třeba s ním 
podle toho zacházet. 

12) Nastavte destilační zařízení pro frakční destilaci ve vakuu a 
destilujte kapalinu při tlaku 11 mm. Sarin je frakce shromážděná při 
49,5?C. 

Výtěžek je asi 70 gramů. 
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PENTOTHAL, 
TAIOPENTAL 


ZDRO) - Zdravotní zásoba . Kontrolovaná látka. 

FORMA - Žlutavý prášek. 

MANIPULACE - Nevyžaduje se Žádná speciální manipulace, ale 
vyhněte se zbytečnému kontaktu. 

DÁVKOVÁNÍ - Jeden gram, intravenózně. 

PŘÍZNAKY « Bezvědomí je do jedné minuty. 
Smrt h nastává krátce poy. 

PODROBNOSTI - Sodium pentothalis na nejrozšířenější anestezii 
v lékařství a zubní ordinaci . je to letha | potencia lis wel| osvědčená. 

Je to také lék pro sebevražedné lékaře, takže ' 

působící tlumivě na centrální nervový I tisan ultra-shor t 
systém. 
Navozuji hypnózu a anestezii, ale ne analgezii (úlevu od bolesti) 
Hypnóza se vyvolá během 3 0 až 4 0 sekund po injekci. 


P o užití - Prášek zvá ž te a vložte zkumavku . Destilovaná 
voda se přidává po kapkách za stálého míchání, dokud se 
nerozpustí práškové risin a kapalina. 

Pokud je voda mírně alkalická, směs se bude 
udržovat lepší, ale pro dosažení nejlepších výsledků by se mělo 
řešení čerstvě připravit. Pentotha | má také známý rozdíl mezi 
nejrychleji působícími jedy. 

Injekce přímo do srdce způsobí smrt během 2 sekund. 
To HE sa + 20 3 1/2 palcová srdeční 
jehla etobe vložena do intrakostální 


> Sodium m Pentotha | 
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prostoru mezi žebry, přímo do srdce. Píst stříkačky se mírně vytáhne, 


aby se zkontrolovala přítomnost krve, která ověří, že jehla je v srdci. T E T R (©) B) (©) T (©) X i N 


Stříkačka se pak vyprázdní plynulým rychlým zdvihem. 
Pentothal je velmi specializovaná látka pro použití, když je žádoucí, T E DÁ 
aby smrt byla co nejméně bolestivá . 


ZDROJE - Získává se z vnitřností různých druhů mořského života. 
Syntéza je možná, ale proces je extrémně dlouhý a obtížný. 


MOLEKULÁRNÍ HMOTNOST 319,28 FORMA - Čistá 


- bezbarvé krystaly. Surový - nažloutlý prášek. 


MANIPULACE - Vyhněte se zbytečnému kontaktu. 

PŘÍZNAKY - mravenčení jazyka a rtů, které se postupně šíří do 
celého těla, slabost, kolaps, paralýza a smrt v důsledku respirační 
paralýzy a kolapsu centrálního nervového systému. 


PODROBNOSTI - TTX je silný toxin extrahovaný z jater, střev a 
gonád pufferů, členů řádu tetraodontidae. Byl také izolován z čolka 
kalifornského (Taricha toro.sa), některých žab z řádu Atelopus ve 
Střední Americe, tchajwanské ryby Goby a australské chobotnice 
modrokroužkové. Bylo zjištěno, že nejméně 15 druhů pufferů je 
toxických, většina z nich z rodu Spheoroides. Puffer má celosvětové 
rovníkové rozšíření a je zmíněn v mnoha starověkých textech, od 
egyptských lékařských knih, čínských bylinek a samotné Bible. 
Japonci používali surový extrakt TTX po mnoho let jako analgetikum 
a v různých lidových lécích. Až v roce 1967 jste mohli 
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koupit tento extrakt v Tokiu za méně než šest dolarů za gram. Maso 2) Kapalný extrakt se koncentruje ve vakuu. 
puffer, v Japonsku nazývané "Fugu", je považováno za velkou 3) Zbytek rozpusťte v minimálním množství horkého alkoholu a 
pochoutku. Připravují ho speciálně vyškolení kuchaři, kteří před za horka přefiltrujte. 
získáním licence musí složit rigorózní zkoušku. Nejméně 50 lidí j 4) Alkohol vychlaďte přes noc v lednici. Toxin se vysráží jako žlutý 
ročně zemře na konzumaci fugu, kterou si sami připraví. Na západní prášek 


polokouli jsou některé z nejlepších zdrojů TTX ryby „botete“ 
(Spheoroides lobatus), nalezené u Baja California, a několik druhů 
puffer nalezených v Karibiku (S. testudineus, S. spengleri). Puffers 
jsou nejjedovatější během vrcholu, období páření, obvykle kolem 
června. TTX je rychlý a výkonný, ale má jednu vadu - k získání 
použitelného množství čistých toxinů je potřeba hodně suroviny. 
Výzkumníci na základě smlouvy pro americkou armádu zpracovali 
100 liber jater a vaječníků z puffera japonského (Spheoroides 
rubripes), aby získali 100 miligramů čistého TTX. To odpovídá asi 
2000 liber syrových ryb. Kniha "Poisonous and Venomous Marine 
Animals of the World" od Dr. Bruce W. Halsteada je nejúůplnějším 
odkazem na ryby, jejich chovné cykly, jejich stanoviště a jejich toxiny. 
Obsahuje také extrakční proces vyvinutý pro armádu, pokud byste 
měli přebytek chlupatých ryb a chtěli byste absolutně čistý toxin. 
Zvolíme starší metodu, která produkuje hrubý, ale stále docela 
smrtící toxin. 


Příprava toxinu Při čištění ryb 
vždy noste dobré gumové rukavice. Odřízněte hlavu a opatrně 
sloupněte kůži jako rukavici od krku k ocasu. Vnitřní orgány 
vypadnou. Vyberte játra, vnitřnosti a gonády (viz obrázek) a zbytek 
ryby vyhodďte. 


Surový extrakt 


1) Orgány rozemlejte v mixéru, vložte do perkolátoru a 
extrahujte 5 hodin, podle potřeby přidejte další vodu. 
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S-(2-diisopropylaminoethyl)-0-ethylmethylfonothiolát. 


ZDRO) - Chemická syntéza. 
FORMA - Těžká, olejovitá kapalina jako motorový olej; Bez zápachu. 


Barva čirá až slámová. BP 300 "C. 


MANIPULACE - Vyvarujte se vdechování, požití nebo kontaktu 
s pokožkou. Manipulujte pouze v utěsněném odkládacím boxu s 
dekontaminačním zařízením. K dispozici by měla být dobrá 
vojenská maska a dekontaminační oblek. 

DÁVKOVÁNÍ - Kůže - 10mg. Orálně - 2 mg. Inhalace - 10mg.min/ 
metr krychlový. VX má velmi nízký tlak par, a proto se velmi 
pomalu odpařuje. Primární nebezpečí je při styku s kůží nebo 
požití, ačkoli je velmi toxický jako aerosol. 


PŘÍZNAKY - Slabé vidění, přesné zorničky (nemusí se objevit v důsledku 
absorpce kůží), rýma, tlak na hrudi, pocení, svalové záškuby, nevolnost, 
zvracení, slabost a kóma. Vdechování výparů nebo absorpce výparů očima 
způsobuje nejrychlejší nástup příznaků. Absorpce kůží obvykle trvá asi 10 
minut. 


PODROBNOSTI - VX, stejně jako většina ostatních nervových 
plynů, pochází z výzkumu insekticidů, který byl v tomto případě 
proveden v Británii koncem 50. let. Na rozdíl od Sarina je VX 
perzistentní agent - což znamená, že může zůstat na cíli 
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a aktivní několik týdnů v kuse (za předpokladu vhodných 
povětrnostních podmínek). Tato vlastnost také dává 

VX mnohem nižší kožní dávku než Sarin, protože se 

před vstřebáním nevypaří. Smícháním 50/50 VX a 


DMSO vznikne tekutina, která se vstřebá kůží za 2 až 3 minuty. 


DMSO urychluje absorpci a zvyšuje toxicitu organofosforových 
sloučenin, jako je nervový plyn. 

V 50. letech 20. století Sověti experimentovali se směsí DMSO a 
Somanu v poměru 50/50 (jejich standardní nervový agonista). 
Zjistili, že dávka je l/6th jako čistá látka. 


Příprava VX 1) 1000 

m! bezvodého ethyletheru a 234 gramů znovu 
destilovaného dichlormethylfosfinu se přidá do 3litrové 
reakční baňky, která byla předem propláchnuta 
suchým dusíkem. 

2) Směs 152,4 ml (193,2 g) absolutního ethanolu a 583,1 ml 
(627 g) n,n-diethylanilinu se umístí do přikapávací nálevky a 
přikape se za míchání ke směsi z kroku 1. Během tohoto přidávání 
se udržuje reakční teplota při 20 C až 30 *C za použití ledové 
lázně a propláchnutí systému suchým dusíkem. Výstupní potrubí 
plynu z kondenzátoru je napojeno na rtuťovou bublinu. 


3) Po dokončení přidávání alkoholu pokračujte v míchání další 
3 hodiny. 
4) Baňku vyjměte z reakční aparatury a propláchněte dusíkem. 


5) Obsah baňky nalijte do Buchnerovy nálevky a 
baňku vypláchněte 300 ml bezvodého ethyletheru. 
Tu nalijte do nálevky. Filtrujte s vakuem z aspirátoru vybaveného 
lapačem suchého ledu/acetonu. Filtrační koláč se promyje dvěma 
300ml dávkami bezvodého ethyletheru . Filtrační koláč je X, n- 
diethyanilin hydrochlorid a v tomto procesu se nepoužívá. Může být 
uložen a převeden zpět do původní podoby pro opětovné použití. 


6) Kapalný reakční produkt se přenese do 2litrové baňky, 
která byla předem propláchnuta suchem 
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dusík. Baňku připojte k 10palcové plněné koloně se stripovací 
hlavou a oddestilujte ethylether při teplotě asi 60 *C. Výstupní 
plynová trubka se utěsní probublávačkou rtuti, aby se zabránilo 
vstupu atmosférického kyslíku do systému. 


7) Zbývající kapalina se přenese do 500 ml prohlubně a destiluje 
se ve vakuu při 47 *C/50 mm. Výtěžek je asi 223,2 gramů 
diethylmethylfosfonitu. 

8> 223,2 gramů diethylmethylfosfonitu se umístí do 
jednolitrové baňky vybavené teploměrem a chladičem 
a smísí se se 119,6 gramy 2- diisopropylaminoethanolu. 


9) Baňka se propláchne suchým dusíkem a pomalu se zahřívá z 
23 C na 110 C v průběhu 55 minut. 


Ethanol začne destilovat při 75“ až 78,5“ C. Pokračujte dalších 65 
minut, abyste odstranili veškerý etanol. Teplota po dokončení 


dosáhne 150*C. Výtěžek by měl být asi 37,4 gramů ethanolu. 


10) Přerušte zahřívání a propláchněte systém suchým 
dusíkem, zatímco se ochladí na 50*C. 

I1 Frakční destilace ve vakuu. Požadovaný produkt, ethyl 2- 
diisopropylaminoethyl methyl-fosfonit, bude destilovat při 54 
2C/100. Výtěžek je asi 136,8 g. (Poznámka - Jedna z původních 

surovin, diethylmethylfosfonit destiluje při 48*C/50 mm. Tato 
frakce by měla být uschována pro opětovné použití. Tímto 
způsobem lze získat téměř polovinu (45%). 


12) Vybavte tříhrdlovou 1litrovou baňku míchadlem, jímkou 
termočlánku, dávkovací trubicí pro síru s vibračním přívodem a 
přívodním potrubím pro dusík. Baňka se ponoří do lázně 
ethylenglykolu obsažené v bateriové nádobě. Chlazení je řízeno 
přiklopením suchého ledu do lázně a ohřevem ponořenou 
elektrickou topnou spirálou. 


13) Nalijte 136,8 gramů ethyl-2-diisopropyl- 
aminoethylmethylfosfonitu do baňky a začněte proplachovat 
dusíkem, aby se udržela inertní atmosféra. 
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14) Pomocí vibračního podavače pomalu přidejte 18,5 gramů 
mleté kosočtverečné síry. Nechte 60 minut přidávat síru. Reakce se 
udržuje při teplotě asi 30 *C lázní suchý led/glykol. 15) 10 minut po 
přidání posledního množství síry 

zahřejte baňku co nejrychleji na 120 *C pomocí topné spirály. a 
udržujte na této teplotě po dobu 90 minut. 


Nyní máte asi 155 gramů S-(2-diisopropylaminoethyl)-0- 
ethylmethylfosfonitu (VX) o čistotě 97,6 %. Používejte 


to moudře. 
POZNÁMKA - Nepokoušejte se o tento proces, pokud 


nemáte dobré znalosti a zkušenosti s prováděním reakcí a 
destilací v inertní atmosféře a nejste si vědomi povahy 
použitých chemikálií. Pokud tak neučiníte, dvoříte se 
katastrofě. 
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Nejúčinnější toxin na světě má malou hodnotu bez 
účinného transportního systému. Pokud nemůžete 
dostat to, co máte, tam, kde to chcete, ve formě, která 
maximálně využije jeho smrtících vlastností, vaše ultra 
účinná látka je bezcenná. Typ použitého doručovacího 
systému může být tak jednoduchý nebo tak složitý, 
jak to provozní podmínky a vaše úroveň technologie 
dovolí. Na jednom konci spektra je technika, kterou 
dříve používali indiáni z kmene Ottomac v Guyaně, 
kteří si nechávali zvětšovat své miniatury, brousit je a 
potahovat kurare. Vytvořila impozantní zbraň na 
blízko. Na druhém konci spektra je tichá šipková pistole 
CIA, která vystřelila malou šipku velikosti vlasů, která 
se rozpustila v těle. Typ cíle by také ovlivnil výběr 
aplikačního systému, který se má použít, stejně jako 
povaha chemického toxinu. Těkavé kapaliny, jako je 
chloraceton nebo HCN, mohou být dodávány ručně 
házenými skleněnými lahvemi, pokud jsou určeny jako 
plošná zbraň, nebo stříkací lahví pro individuální 
kontaminaci. Válečné plyny, jako je Sarin, VX nebo 
Mustard, mohou být dodávány technikou šíření 
výbušnin, pokud jsou míněny jako oblastní zbraň. Tato 
technika je nejrychlejší způsob, jak rychle kontaminovat 
oblast toxinem. Výbuch způsobí , že se náplň téměř 
okamžitě rozpadne 
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způsobí jeho rychlejší odpařování. Chemický důl US Army MI je 
jednoduchá plechovka o objemu 1 galon obsahující VX nebo 
hořčičný plyn. Šíření je dosaženo 5 stop dlouhým kusem bleskovice 
stočeným pod plechovkou. V tomto případě se jen málo chemického 
činidla skutečně odpaří; místo toho se šíří po ploše jako kontaktní 
kontaminant a nebezpečí vypařování. Perzistentní agens, jako jsou 
výše uvedené dva, mohou kontaminovat oblast týdny nebo dokonce 
měsíce v kuse, pokud je počasí dostatečně chladné, aby zpomalilo 
odpařování a nepršelo . Běžná injekční stříkačka může být velmi 
všestranným nástrojem pro dodávání toxinů. Zásobníky lze nosit v 
kapse maskované jako pera. 


Tuberkulínovou stříkačku s ledem lze nejsnáze upravit, protože je 


dostatečně tenká, aby se na konec pístu vešla většina běžných víček. 


Může být nutné nějaké podložení. 

Jedním z nejjednodušších způsobů dodávání těkavých tekutých 
toxinů je použití lahvičky se stlačováním nosního spreje. Jsou snadno 
dostupné, levné a kapesní velikosti. Robert Mainhardt, jeden z 
hlavních konstruktérů legendární raketové zbraně Gyrojet a také 
šipkové zbraně CIA, patentoval zbraň se slzným plynem se 
stlačovací lahvičkou s připojenou mačkací svítilnou pro noční 
střetnutí. Po naplnění láhve byste měli ucpat trysku kapkou vazelíny, 
abyste zabránili úniku. Preferován je typ láhve s odklápěcím 
uzávěrem, protože ji lze uvést do provozu jednou rukou. 


Dalším jednoduchým systémem podávání je běžná dětská vodní 
pistole. Velkým problémem je fakt, že většina vzorků na trhu je 
prostě haraburdí. Ty novější motorizované by byly fajn, ale buď jsou 
prostě moc velké, nebo se moc podobají střelným zbraním. To by 
prostě nešlo. Hlavní body, které je třeba vzít v úvahu při výběru vodní 
pistole, jsou - DŮnik - Jediné místo, kde by měla vytékat kapalina, 
je tryska. Po naplnění 

můžete plnicím otvorem vyplout nahoru, ale jakýkoli jiný únik je 
zcela nepřijatelný. 


2) Objem dodávky - To je množství tekutiny 


L4M:M4 


rozsah stříkání, protože se obvykle používají v rozsahu bez bodu, 
přímo do obličeje oběti. Pravděpodobně bude potřeba více než jedno 
stisknutí spouště. 


3) Je nutné základní nátěr? Některé modely vyžadují před 
zahájením dodávky několik stisknutí spouště nebo jiné manipulace. 
To je z pochopitelných důvodů nepřijatelné . 


Stejně jako u stlačovací láhve by měla být tryska lehce ucpaná 
vazelínou. Z běžné injekční stříkačky a několika domácích potřeb lze 
vyrobit šikovnou kapesní stříkací pistoli. Do každého z prstových 
výstupků na stranách vyřízněte štěrbinu dostatečně velkou pro 
širokou gumičku. Gumový pásek je natažen přes konec pístu a 
zajištěn k oběma výstupkům. Do plunžru pro spouštěcí páku je 
vyříznut zářez. Tato páka je vyrobena z ploché pažby o šířce cca 3/8". 
K tělu stříkačky je přidržována několika otáčkami mechanického 
drátu. 


To bude také fungovat jako čep pro spoušť. Žádné detaily konstrukce 
nejsou opravdu nutné, stačí se podívat na obrázek. Vyzkoušejte, zda 
má tryska správnou velikost pro dodání zamýšleného zatížení. 

Můžete jej vystružovat, abyste vyložili rychleji, nebo jej zúžit, pokud 
si přejete delší dosah. Zástrčku jako předtím s vazelínou. 
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Efektivní toxický projektil může být vyroben s několika 

jednoduchými modifikacemi komerční bundy s dutým hrotem. 

Tato sisa zjednodušená verze nofa simila 
r okrouhlé použití v sovětském hříchu 2. světové války. Je 
navržen pro kazetu .38/9mm, ale bude fungovat na většině 
ostatních s úpravou velikosti. 

Krok za krokem * Zvětšete dutý bod střely fa al/ 
8palcového vrtáku. Vrtejte, dokud nedosáhnete 
spodní části bundy. © Dávejte pozor a nepropichujte bundu. 

StepTwo-Usin gal/4thin hin h bl grinder r bitvrtala |, 
hemissphere I sedlo do nosu kulky. 

Krok tři - Použijte kKlenotnickou pilu s jemnou čepelí k rozdělení 
bundy na čtvrtiny. Zkratte cestu dolů po kulce k pouzdru na 
kartuše. Dávejte si pozor na 
případ. Seal|tyto řezy slakem. 

Krok 4 - Zabalte dutinu pod polokulové sedadlo s toxinem dle 
výběru. 

Krok 5 - Opatrně natřete vnitřek sedáku pomocí lepidla. 

Krok Šest - Sea tal/4t h inc h bal | bearin gin plac e 
a po zaschnutí přelepte okraj lakem. 


POZNÁMKA - Při dopadu míče dojde k naražení zpět na sedlo, které 
si vynutí otevření čtyř čtvrtin nosního pláště a rozloží náklad po celé ráně. 


Ostrý okraj bundy způsobí další 
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Poison Bullet +1 


poškození, protože tato kulka je docela silná i bez jedovaté 
náplně. Je třeba poznamenat, že jedovaté kulky jsou podle 
federálního zákona nezákonné. 

BATF také rozhodl, že jelikož tento typ střely má v nose 
ocelovou kouli, považuje se za střelu prorážející 
pancéřování, a proto je nezákonná. Je nepravděpodobné, 


že by tato střela byla schopna prorazit tělo 
brnění. 


$————————— | Soalant 


Jackot skt (4) 


86 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


88 


POISON 


BULLET 


F 2 


Tato odrážka je modifikována z konvenčního dutého bodu č. 


1, ale s několika rozdíly. Hollo 


se muselo dostat na jednu polovinu želatinové tobolky, která 
obsahuje toxin. Bunda je 
vroubkovaná kolem ní k vypilování drážky podobné 
zubům Při nárazu kapsle praskne a toxin zemře do 
rány o vroubkování sin th e bunda. 
Hlavní výhodou tohoto typu střely je, že ji lze „stáhnout“ na 
extrémně nízkou rychlost a „doručit její zatížení“. 
K propíchnutí kůže a pár palců 

tkáně je potřeba rychlost asi 40 000 m. 

Kazeta , kterou si stáhl z tohoto 
zařízení , je obvykle mnohem tišší než standardní kolo stejného 
kalibru . Také tato kulka f : 

v mnohem lehčím než původním dutém bodu je — tak 
zapotřebí mnohem více prášku. Nejprve otestujte 
pomocí náplasti s náplastí nebo místo toxinu, abyste 
přesně určili, kolik prášku je potřeba. 


Konstrukce 


1) Polovinu želatinové kapsle potřete lakem , který je 
voděodolný a zpevněte ji. Nechteprsa uschnoutJe možné, 
že to bude nutné trochu zkrátit. Změřte průměr 
potažené kapsle 
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2) Zabalte vybraný toxin do kapsle. Možná budete 
chtít přidat antikoagulant, aby krev proudila. Může 
pomoci prášek mírně navlhčit, aby se usnadnilo 
zhutnění, a poté jej vysušit. 

3) Vyvrtejte kulku s dutým hrotem vrtákem 
vhodné velikosti. Zpočátku může být snazší použít 


menší nástavec a poté se dopracovat ke správné velikosti. 


4) Držte vyvrtanou kulku dnem vzhůru a zasuňte 
kapsli na místo. Utěsněte epoxidem. 

Poznámka - Obvykle je nejlepší nabít střelu do 
nábojnice před její úpravou. Dokončená jedovatá 
střela se může poškodit, pokud se ji pokusíte nabít 
do nabíjecího lisu. Pro velmi velké kapsle možná 
budete chtít použít jednu z "polovičních bund", kterou 
používají handloaders, kteří si dávají vlastní kulky. 
Kompletní střela bude extrémně lehká, protože v 
bundě nebude vůbec žádné olovo. Tyto náboje 
nebudou fungovat v samonabíjecích pistolích kvůli 
malé prachové náplni. Nejlépe se používají v 
revolverech nebo pistolích typu derringer. 
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Upravený Glaser Safety Slug Glase 
má vysokou rychlost , vysoce smrtící vozík, který je komerčně 
dostupný . Skládá se z duté bundy t fille d with 4 1 2 bird shot and d 
toppe d with plastovou čepičkou , e rise je navržena tak , aby 
praskla bez nárazu , rozprostírala výstřel po celém e rána. na e shot 
zabít | pravděpodobnost y vtip ha tors nebo hit vtip ha ha. nicméně 
Sám o sobě má Glase r ha sa 98 %, 


jednoduchá modifikace to může být 100% pravděpodobnost, 
že se <> a hi t kdekoli. 


Postup je následující - Krok 

On e-Drillal/16 palcová díra ve středu plastového 
krytu nosu. 

Přestaňte dvakrát - Použijte injekční stříkačku s jehlovým pilníkem 
pro vstříknutí správného množství toxinu do střely. K tomu jsou 
vhodné pouze kapalné toxiny z jednoho z nejlepších nikotinu. Ů 
Roztok pevných toxinů, jako je akonitin nebo kolchicin (tj. nízké 
dávkování) jsou také vynikající. Kyanid není příliš dobrý, protože má 
tendenci se při Nolution rozkládat poměrně rychle. Jakákoli kulka 
naplněná kyanidem by proto měla nejistou trvanlivost. 


Pro přípravu potřebného 
roztoku z práškového jedu změřte dávky prášku do zkumavky a 
přidejte vhodné rozpouštědlo kapající kapkou do hlubiny prášek 
r je dis - 
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vyřešeno. Ujistěte se, Že se vejde do střely. 

Krok tři - Otřete veškerý přebytečný toxin, který se mohl 
rozlít, a zalepte díru kapkou laku nebo laku na nehty (Poznámka 
- červená je obvyklá barva pro otrávené střelivo). 


POZNÁMKA - Sklářiče používají lehkou kulku poháněnou 
vysokou rychlostí. Jakékoli výrazné zvýšení hmotnosti může 
způsobit vznik nadměrného tlaku v komoře. Buďte opatrní. 
Jediný, který mohu doporučit jako bezpečný, je upravený .38 
Special při střelbě z .357 Magnum, .357 snadno zvládne tlaky 
vyvinuté nábojnicí .38. 
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Jednoduchý granát, který bude generovat buď kyanid 
nebo arsenový kouř lze snadno vyrobit z běžných materiálů. 
Toto zařízení je velmi účinné v uzavřených prostorech, 
protože pradejpňeřistasokýchžreptitáchpvžsávislosti na plánovaném 
použití to nemusí být problém. ň 


1) Smíchejte 5 dílů chlorečnanu draselného.5 dílů cukru a 1 0 dílů 
buď oxidu arzenitého nebo kyanidu draselného v nádobě. Uzavřete 
nádobu a protřepejte, dokud se chemické látky dobře nepromíchají. 

Používejte gumové rukavice a dobrou masku proti 
prachu. 

2) Přidejte jen tolik horké vody, aby vzniklo tuhé těsto 
hněte nebo míchejte, dokud se nezíská důkladná směs. 

3) Těsto prostrčte kusem síta a přidržujte ho přes kus čistého 
papíru. 

1 4) Výsledné jádro nechte důkladně vyschnout. 

Caynnide má tendenci být hygroskopický (absorbuje vlhkost ze 
vzduchu) a měl by se sušit v teplém prostředí. 

nás € . Na to je nejlepší předehřátá trouba, ale ujistěte se 
teplota nepřesahuje 150 “F nebo může dojít k předčasnému 
vznícení. 

5) Zabalte suché jádro do vhodné dózy 
přidejte zapalovací balíček (malý sáček obsahující několik eřehatu 50/50 
chlorečnanu draselného a cukru, tavnou šňůru) a uzavřete horní část 

kartonovým kotoučem. Utěsněte páskou. 
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Použití - Zapalte pojistku a vrhněte na cíl. Může se také zapálit 
několika kapkami koncentrované kyseliny sírové. 


POZNÁMKA - Skladujte v uzavřených plastových sáčcích, dokud 
není potřeba. 
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CP A nebo " Snak e Pen " se skládá; těla rozkládacího pera 
obsahujícího gaporézní knot , takže,se používají různá řešení DMS a 
oběti, © mnoho dalších per, toxiny . Když se váš polibek dotkne kůže 
dostane smrtelné dávky jedu. 

CP A je vyrobeno z 

korekčního fluidního pera, které je k dispozici v každém obchodě s 
kancelářskými potřebami. Tato pera mají měkké ohebné tělo a lze je 
snadno upravovat. Odšroubujte horní část těla měkkého pera, 
vytlačte korekční kapalinu a vypláchněte vnitřek rozpouštědlem, 
abyste odstranili všechny stopy jeho původního obsahu . Nehledě 
na to, že většina těchto per má levou ruku na těle. 

Etipof penisu byl odříznut 
a dřík ventilu byl opatrně odstraněn. Vyřízněte hrot 
tak, aby se vešel na knot.Po dnávánínáváníknot po 
namacení a opláchnutí din so | ven t k odstranění stop inkoustu 
Možná je to nutné k oříznutí t e WiC kte fit. Přitiskněte hrot do 
špičky asi 3/8'" vyčnívající utěsněte ji silikonovým tmelem. Když 
je tmel suchý, natáhněte gumovou rukavici s použitím 
hypodermických stříkaček vstříkněte roztok DMS Odo barreliti 
listotet3/4 plné. 


Při plnění tohoto úkolu se ujistěte, Že nebudete mačkat 
tužku. Potažení hlavního závitu malým množstvím silikonového 
těsnicího stěrku získalo čepičku a umožnilo tepel né schnutí ve 
svislé poloze. Vyrovnejte vnitřek čepice 
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s válcem savého papíru, aby absorboval případné drobné 
netěsnosti. Protože pero bude normálně přenášeno s knotem ve 
vzpřímené poloze, únik by měl být minimální. 


Použití - Odstraňte uzávěr perem směřujícím od těla. Hlaveň : 3 
nemačkejte. Umístěte konec knotu na tělo oběti nebo do jeho Contact Poison Applicator (CPA) 
blízkosti a zmáčkněte hlaveň. Několik kapek plniva by mělo 
odkapat z knotu na cíl. Po podání dávky opatrně setřeste všechny 
uvolněné kapky, dejte pozor, abyste je neroztřesli na sebe, a 


zrekapitulujte CPA. Stock Pen CPA 
Zlikvidujte pero co nejdříve po použití, nejlépe vypuštěním do 
kanalizace. «+—— Cap Cap ——> 
POZNÁMKA - Před použitím v provozu nezapomeňte 
otestovat těsnost dokončené jednotky . Knot by měl těsně Valve 
přiléhat, ale neměl by prosakovat, když je držen dnem vzhůru. Assembly roje 
Umístěte pero na list papíru do horké krabice (tělesná teplota) a 7. 
nechte několik hodin působit. Udělejte to s perem v několika r čer ) 
různých polohách. Pozorně sledujte netěsnosti. Nejlepší je 
uchovávat pero ve skleněné tubě doutníku, dokud nebude 
potřeba. Pamatujte - jakékoli úniky této zbraně, když ji nosíte, Wick 
budou pravděpodobně smrtelné. 
Pen Body Pen Body 


Mixing Slider 
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Kryt vstřikovacího zařízení Mini i Fan gisa o velikosti prstu, 


který lze snadno vyrobit a skrýt. Do cíle 
doručím ledovou zátěž s minimálním nepohodlím . Flexibilní tuba 


má podobný vZařízgakoR skládá znaěkkánaiseyk Me mnohem menší. 
Tyto trubky se používají pro různé produkty, počínaje kondicionéry , 
na vlasy až po mazací oleje. 


Typ rozpouštědla, které je potřeba, se bude lišit 
podle původně obsažené vany. Přes ústí trubky 
je nalepena běžná hy - podermická jehla , díky čemuž musí mít , 
těsné těsnění . mad eofa měkký Trubice jsou obvykle y 
polypropylen e plast, který se velmi obtížně lepí nejběžnějšími 
lepidly. 
Hobíková pistole na "hot lepidlo" fungovala dobře. 

K nabití - Odstraňte ochranný kryt jehly a zmáčkněte hadičku 
naplocho. Umístěte jehlu do nádoby s toxinem a uvolněte tlak z 
trubice. 

Toxin bude vtažen do vany vakuem. 
Nechte v trubici trochu vzdušného prostoru pro možnou expanzi 
kapaliny. Toxin by měl být ředěn kapalinou s nikotinem 
nebo roztokem ve formě prášku obsahujícího jed 9 vhodného 
rozpouštědla. Pokud je to možné, vyhněte se alkoholu, protože 
to bude pravděpodobně štípat, přestaňte jednou po injekci. 

P o použití - Odstraňte kryt z jehly. Vraz do těla oběti, je možné 
použít ga bum por klopýtnutí 


Minimální a ventilátor g 
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lest. Okamžitě zmáčkněte zkumavku a vstříkněte toxin. 
Vytáhněte jehlu. Neuvolňujte tlak na zkumavku, dokud není jehla 
vytažena, abyste vyloučili možnost nasátí toxinu zpět. Zařízení 


zlikvidujte co nejdříve, nejlépe spadnutím do kanalizace. 


POZNÁMKA - Vzhledem k tak malé velikosti se Mini 
Fang snadno propašuje do omezených oblastí. Může být 
ukryt téměř kdekoli na těle nebo v běžně přenášených 
předmětech, jako je krabička cigaret. 


Sido Viow With Protectivo Cap in Place 


Mini Tesák 
. 107 ini Tesá 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


PROJECTOR 


Tuto zbraňovou základnu používá KGB v 50. a 60. letech. 
Mnoho atentátů provedených 
pomocí této zbraně odepsané koronery zahrnuje srdeční útoky. Zda 
budete dnes identifikováni, je nejisté a zcela závisí na kompetencích 
koronera. ' 


Přinejmenším dejte atentátníkovi na útěk čas, než pitva odhalí 

skutečnou příčinu smrti .I když ji lze znovu nabít, měla bysesní 

zacházet se zbraní na jedno použití. HCN je obsažen ve skleněné 
lahvičce o objemu 5 cem. Pokud máte dobré dovednosti ve foukání 
skla, je preferovanou metodou její uzavření do lahvičky. 


Bohužel, extrémně nízký bod varu to bohužel ztěžuje. Zkumavku 
běžné velikosti můžete zkrátit na správnou délku a uzavřít ji těsně přiléhající 
zátkou a pryžovým cementem. 


Zbraň funguje tak, jak následuje - Spoušť, ze které se skládá ze 
dvou krátkých proužků z tuhého mosazného odděleného izolačního 
proužku, je stlačena, čímž se doplňuje obvod mezi bateriía COM- 
baterií. e Žhavicí zástrčka. 

Teplo ze žhavicí svíčky zapaluje práškovou náplň, která 
pohání píst dolů z hlavně. a 
drtí HC N přes a vytlačuje jeho obsah, ale tryska je ve formě oblaku. 

Na sítu deváté trysky 
jsou zachovány skleněné střepy. Píst je zastaven čtyřmi 
Šrouby, které připevňují trysku. 

Efektivní dostřel zbraně je na třech nohách. 
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Seznam dílů 


1/2" měděná trubka, 8 palců dlouhá (tělo projektoru) 1/8" 
ocelová vodní trubka jmenovité velikosti, asi 2 1/4" dlouhá 
(hlaveň) 1/4" 
šroub, asi 2" dlouhá (píst) 
Guma vnitřní trubky (pístové podložky) 
Žhavicí svíčka pro model letadla (zapalovač) 
6voltová "N" baterie a bateriový box 1/2" až 3/4" 
redukce z měděné trubky (tryska) 
Malý kotouč kovového síta (síto trysky) 4 malé šrouby 
(držáky trysek/přerušovací ramena) 1/2" krytka měděné trubky 
(koncová krytka) 1/4" široký mosazný 
pásek (spoušt) drát blesk-prášek 


dvojitá základna 
pistolový prášek 
Páska z epoxidové 
pryskyřice 
Konstrukce 


Tělo projektoru 1) 

Odřízněte kus 1/2" měděné trubky na délku 8". 
Odstraňte otřepy z konců. 

2) Nasaďte redukci 1/2" až 3/4" na jeden konec trubky. Vyvrtejte 
čtyři otvory pod úhlem 90* skrz redukci a trubku. Jejich velikost 
závisí na velikosti použitých šroubů. 


3) Odstraňte redukci a zatlačte kotouč obrazovky do jeho úst. 
Pájka na místě. 

Sudová 

jednotka 1) Odřízněte kus vodní trubky jmenovité velikosti 1/8" 
na délku asi 2 1/4". Odřízněte konce pilníkem a vystružte vnitřek 
vrtákem 1/4". 

2) Pomocí hořáku a instalatérské pájky připájejte 
doutnavka do konce trubky. 

3) Na hrot a tělo žhavicí svíčky připájejte dva vodiče. Nedovolte, 
aby se dráty dotýkaly. 

4) Zkontrolujte žhavicí svíčku přiložením vodičů k 1 1/2V baterii. 

Při pohledu dolů do vývrtu 
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pi pe, měli byste být schopni vidět záři zvedáku vlákna 
s krátkou prodlevou. To ukazuje, že vaše spojení jsou 
dobrá. S 6voltovou baterií se vlákno okamžitě rozsvítí. 
Pokud necháte působit déle než chvíli, může vyhořet. 
Veškeré testování by mělo být provedeno s 11/2 V, 
přičemž 6 V ponechejte pouze pro provozní použití. 


5) Nasypte malé množství zábleskového prášku do otvoru, aby 
se zakryla žhavicí svíčka. Lehce poklepejte na válec, abyste se ujistili, 
že prášek proudí do kontaktu s vláknem. Toto je nálož. Nasypte asi 
jedno zrnko pistolového prachu, abyste zakryli zápalnou nálož. 


Utěsnit na místě malým chomáčem bavlny. 


6) Připravte píst odříznutím 1/4" šroubu na správnou délku. S 
prachovou náplní a vatou na místě by měla hlava šroubu vyčnívat 
asi 1/4" z hlavně. Ze staré vnitřní trubky vyřízněte čtyři pryžové 
kotouče. Měly by mít stejný průměr jako vnitřek těla projektoru. 
Přilepte je k sobě gumovým tmelem a vytvořte silnou gumovou 
podložku. Když zaschnou, přilepte je k hlavě šroubu, abyste vytvořili 
jakýsi plunžr. 


7) Zasuňte píst do hlavně a připevněte jej na místo kapkou 
pryžového cementu. 

8) Stočte dráty žhavicích svíček dohromady. Omotejte konec 
válce elektrickou páskou, dokud nebude mít stejný průměr jako 
vnitřek tubusu projektoru. 

Zatlačte sestavu válce/pístu do maziva projektoru, dokud nebude 
hrot žhavicí svíčky asi 2 palce od konce. Může pomoci namazat píst 
a pásku glycerinem. 


9) Nalijte epoxidovou pryskyřici do projektoru, dokud nebude 
doutnavka pokryta vrstvou asi 1/2" hlubokou. Ujistěte se, že 
pryskyřice teče, aby zcela vyplnila prostor kolem hlavně. Nechte 
yu nout. 


10) Připájejte jeden z vodičů k jedné ze svorek na bateriovém 
boxu. Připájejte další délku drátu k druhé svorce. 


11) Vyvrtejte 1/8" otvor do středu víčka měděné trubky a 
protáhněte jím dva dráty. 
12) Připravte spouštěcí spínač. Toto bude provedeno 
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ze dvou 1/4" širokých pruhů tuhé mosazi. Mezi ně přilepte pruh 
1/8" plastu, aby fungoval jako izolant. 
Na jednom konci ponechejte asi 1/4" přesah, který bude fungovat 
jako spoušť, a zhruba 1/8" přesah na druhém konci pro připájení 
vodičů. 

13) Připájejte spínač ke žhavicím svíčkám. Ujistěte se, že se 
vzájemně nedotýkají. 

14) Všechny spoje natřete silnou vrstvou laku na nehty. Tím 
dojde k jejich izolaci. Z tohoto důvodu také nastříkejte barvu na 
vnější stranu těla projektoru. 


Montáž 1) 
Nalepte spínač na horní část trubky. Mezi mosazné kontakty 
spínače omotejte další pásku. Nechte malou záložku, abyste ji 
mohli rychle odtrhnout. To bude fungovat jako pojistka. 


2) Nainstalujte 6voltovou baterii do bateriového boxu. 
Omotejte krabičku páskou, aby držela na místě. 

3) Vložte bateriový box a veškerý přebytečný drát do trubice 
a zatlačte uzávěr na místo. 

4) Zasuňte lahvičku s HCN na druhý konec. Přilepte jej k 


vnitřní straně těla projektoru jedinou kapkou pryžového cementu. 


Tím zabráníte chrastění. 
Nechte lepidlo zaschnout. 

5) Zatlačte na trysku a zašroubujte 4 šrouby. 

Měly by vyčnívat do vývrtu trubky asi 1/8". Zbraň je nyní 
připravena k použití. 

Operace 1) 

Odstraňte pojistku pásku. 

2) Namiřte projektor přímo do obličeje cíle, pokud jste v 
rozsahu 6" až 18". 

Pro delší vzdálenosti zamiřte níže. Abyste byli efektivní, 
musíte být do 3 stop (rozsah od trysky k obličeji cíle). Zadržte 
dech. 

3) Stiskněte spoušť s mosazným páskem a vystřelte. 
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SILENT 


SLEEVE 
GUN 


Tento malý kousek je založen na originálním designu od 
Johna n Minneryho. Funguji se „zajetým pístem“, ve kterém se 
pohonu © rychle hořící prachové náplně používají systémy k 
pístu a připevněné střely na krátkou , dolů po válci r 
vzdálenost. riflin z vývrtu, Bulletina je indexována s tímto easinem 
který do něj dodá normální střelné zbraně. ' 

Když píst pojede ve válci, dotkne se 


ramene hlavní části a dorazu. 
Střela tentokrát udeřila a opustila vrt na cestě k 


cíli. Všechny hnací plyny a tudíž veškerý 
hluk bude obsažen uvnitř , 
válec. Hladina hluku generuje d bude tak nízká, bez následků, 


asitida generována zcela pístem narážejícím na hlavní rameno . Na 

prvních pístových zbraních byla sovětská krabička na cigarety 

charakterizována zkoušejícím CIA jako pistolí, hladina hluku byla 
podobná jako při přepínání spínačů světel. 


Je to přesně zbraň blízkého dosahu, protože má extrémně 

krátkou hlaveň a také povahu její velmi speciální kulky. 
Základní design může být změněn změnou 

hlavní jednotky tak, aby pojala střelu až do průměru 9 mm. 


Je nutná drobná úprava pístových tyčí. 
Rukávová pistole se skládá ze tří hlavních 


sestav - zapalovací jednotka, pohonná/pístová jednotka a hlavní 
jednotka. 


Tichý t 
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Palebná jednotka - obsahuje úderník s pružinovým pohonem 


a spouštěcí páka. Natahuje se zpětným zatažením knoflíku 

úderníku, dokud nezapadne spouštěcí pákou. 

ták na páku vystřelí zbřaň. 
Propelant I Piston Unit- Obsahuje prášek 


náboj a píst. Jeden konec je vyvrtaný, aby se vešel do prachové 
náplně, která je obsažena v odpilovaném pouzdře ráže .38. Prášková 
náplň se nasype do pouzdra a přes ni se přitlačí kotouč z lepenky 
nebo plastu, který působí jako vatička. 

Tento disk je poté pokryt epoxidem, aby byla kazeta utěsněna. 

To umožní, aby se tlak v kazetě vytvořil dříve, než se píst začne 
pohybovat. Lze použít nábojnici jakékoli velikosti, která pojme 

náplň prášku, za předpokladu, že má menší průměr než píst. 
Množství použitého prášku bude záviset na hmotnosti kombinace 
píst/kulka. Náboj 7,62 x 88 mm, používaný v sovětském dvouranném 
derringeru, používá 2,6 zrnek rychle hořícího prášku k pohonu 
hliníkového pístu a standardní střely AK 123 zrn rychlostí 500 stop 
za sekundu (odhad). Podomácku vypěstovaná nábojnice o kalibru 
12 používala 6 zrnek terče k pohonu kombinace nylonového 

pístu a žebrovaného projektilu 240 zrn na rychlost 525 stop za 
sekundu. Johnův originál používal asi 1 1/2 - 2 zrna k pohonu 
upravené broky č. 4 při odhadované rychlosti 1000 stop za sekundu. 
To by byl dobrý výchozí bod. 


Budete muset otestovat výkon vaší konkrétní kombinace píst/kulka. 
Píst by měl být co nejlehčí a přitom stále poskytovat pevnost 
nezbytnou k tomu, aby odolal tlaku plynu bez prasknutí. Hliník 

byl úspěšně použit v několika variantách. Preferuji Nylon 6, který 
lze zakoupit u každého dobrého dodavatele plastů ve tvaru 1/2" 
tyče. Snadno se na soustruhu natočí na správné rozměry, je 

lehký a má velmi nízký koeficient tření. Je lisovaný do velkého 
konce pohonné jednotky/pístové jednotky pomocí těsně 

přiléhající zátěže 
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ing rod. Spodní hrana pístu by měla být zkosená pro snadné 
nakládání a měla by těsně zapadnout do vývrtu jednotky. 


Barel Unit - Tato část by měla být o něco delší 


než kulka, kterou používáte, pokud je použita kulka z pušky, nebo 
dvakrát delší, pokud je použita kulka z pistole. 

Vývrt je zkosený pro zajištění snadného nabití střely . Střela se 
nejprve prorazí vývrtem těsně přiléhající tyčí, aby se na ní předem 
vyryla rýha. 

V testovacím modelu jsem použil střelu 69 grainů .223. Jeho plášť 
byl extrémně tenký a neustále se deformoval u základny, když 
jsem se ho snažil prorazit. 

Úspěchu bylo nakonec dosaženo mírným broušením vývrtu 
kouskem smirkového papíru upnutým na tyči ve vrtačce. Vývrt byl 
poté vyčištěn a namazán, kulka usazena v ústí a poté pomalu 
protlačena ve svěráku. Když byl úplně v hlavni, vyklepl se tyčí. 
Střela je pak připravena k úpravě. Pomocí vrtáku o průměru 1/8" 
nebo většího, v závislosti na ráži, se od hrotu vyvrtá otvor . Toxin 
se poté zabalí na místo a přikryje se troškou vlhké želatinové fólie 
vyříznuté z kapsle. by měla být konkávní. 


Nabíjení a vypalování 1) 
Otřete otvor vatovým tamponem lehce namočeným v oleji. Ke 
snížení tření a zvýšení rychlosti stačí pouze lehký film. 


2) Zatlačte střelu do vývrtu, dokud zcela nezapadne . Zakryjte 
konec sudu malým kotoučem maskovací pásky, aby se dovnitř 


nedostala nečistota a vlhkost. 
3) Umístěte píst na plnicí tyč a poklepejte s ním dolů přes 
velký otvor jednotky pohonné látky/pístu, dokud nebude zcela 


usazen. 
4) Vložte nábojnici do opačného konce jednotky. 


5) Sešroubujte jednotku pohonné látky/pístu a jednotku hlavně. 
6) Zkontrolujte vypalovací jednotku, abyste se ujistili, že 


Tichý 
Rukávová pistole 
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spouštěcí páka je zasunuta do bezpečnostního zářezu na hřídeli 
úderníku. To zabraňuje tomu, aby se hrot úderníku opíral přímo o 
zápalku a působí jako pojistka. 

Přišroubujte jednotku ke zbytku sestav. 

7) Natáhněte zbraň zatažením za knoflík úderníku, dokud 
spoušťová páka nezapadne do zářezu na úderníku. Nyní je připraven 
ke střelbě. Zbraň lze schovat do rukávu a střílet zmáčknutím páky 
palcem. 


Přebíjení - Rukávová pistole není rychlopalná. Musíte počkat 
alespoň pět minut, aby se hnací plyny ochladily a snížil se tlak. 
Pomalu odšroubujte odpalovací jednotku z jednotky pohonné látky/ 
pístu. Plyn začne unikat. 


V tomto okamžiku zastavte, dokud syčení neustane. Poté můžete 
zbraň zcela rozebrat. Vyjměte patronu propelantu. Pravděpodobně 
bude částečně uvolněn tlakem plynu, když jej odšroubujete. 


Pomocí tyče vyklepněte píst z otvoru a zlikvidujte jej. Píst by se 
neměl znovu používat. Vyčistěte zbraň jako normální střelnou zbraň. 


POZNÁMKA - V této položce mohou velmi dobře fungovat konvenční 
odrážky. Dobré rychlosti můžete dosáhnout pečlivým nastavením kombinace 
střeliva/projektilu. Pamatujte, že normální střela bude mnohem těžší než 
ta plně upravená. Předpokládá se, že dříve zmíněný sovětský derringer byl 
použit při vraždě nikaragujského vůdce Contra Enrigueho Bermudeze. Nikdo 
neslyšel výstřely a měly dostatečnou sílu, aby úplně pronikly obě strany jeho 
lebky. Pokud byl použit, ukazuje to velmi slušný výkon. 


Testování jedovatých střel - Vynikající metodou testování těchto 
typů střel je použití "Fackler Box". 
Jedná se o dlouhé dřevěné koryto obsahující mnoho plastových 
sáčků s vodou na zip. Expanze, kterou střela vykazuje, bude jen o 
málo větší než ta, ke které by došlo v tkáni, zatímco penetrace bude 
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asi 1,8krát tolik. Konec žlabu, do kterého budete střílet, zakryjte 
několika vrstvami pevné látky nebo tenkou vrstvou mokré kůže. To 
poskytne dobrou simulaci pronikání oděvem a masem 


POZNÁMKA - Velikost zpětného rázu generovaného touto zbraní bude 
záviset na hmotnosti střely a její rychlosti. Těžké kulky vysokou rychlostí často 
způsobí zpětný ráz dostatečně silný, aby vám vykopl zbraň z ruky. Máte tři 
alternativy, jak to vidím já: 1) Nechte ho odrazit na zem nebo vyskočit z rukávu 
2) Přidejte zpětný výstupek ke skupině pístů. Jednalo by se o pevný kovový 
jazýček dlouhý asi 3/4 palce, který se opře o váš prst, což jim umožní absorbovat 
zpětný ráz, nebo 3) Pro rychlé zotavení použijte nástavec na lano. 


Tichý 
Rukávová pistole 
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Silent Sleeve Gun 


Bullet for Sleeve Gun 


Remnants of Lead Core 


a Jo 


Getatin Cap 


Propellant/Piston Unit 
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CA PTURED 


PISTON 
PÍPE PISTOL 


Barrel Unit 
Tato zbraň funguje na stejném principu jako Silent Sleeve 


Gun, ale ke stavbě nepotřebuje dílnu . Skládá se výhradně z částí 
instalatérských trubek, plus odds and ends. Prášková náplň, která 
pohání píst, je nesena uvnitř pístu samotného a jedná se o 
standardní pistolovou pohonnou látku na dvojité bázi. Zapaluje 
se žhavicí svíčkou modelu letadla, která byla naplněna 
zábleskovým práškem. Střela je krátká délka dříku šípu se širokou 
hlavicí šípu. Šipka byla dále upravena připojením jedovatého 
pouzdra. Tento lusk je vyroben z hrdla úzkého balónku, jaký se 
používá k výrobě balónkových zvířátek. Kus asi 3/4" dlouhý se 
navlékne přes násadu šípu poblíž širokého hrotu. Zadní část je 
uzavřena otočením elektrické pásky. Prášek nebo pastový toxin 
se nanáší lžičkou do pouzdra vytažením krčního kroužku z 
násady. Tlak z krčního kroužku jej udrží na místě Po proniknutí 

se přední okraj pouzdra sroluje zpět a otočí se naruby. 


Palet © Place. 


Seznam dílů 
1 korková nebo dřevěná hmoždinka na láhev vína, asi 1 palec 
dlouhá (měla by po honování těsně zapadnout do vnitřku velké vsuvky 
potrubí). 
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1 vsuvka trubky 3/4" (jmenovitá 

velikost) 1 vsuvka trubky 3/4" 

x 3" 1 redukce trubky 3/4" až 1/8" 

1 vsuvka trubky 1 1/8" x 1" (potřebuje závity pouze na 

jednom konci ) 

1 kus 1" silného dřeva, vyříznutého ve tvaru rukojeti 2 1 

1/2" - 2" hadicové spony 1 žhavicí 

svíčka 1 Baterie 

a krabice (musí být alespoň 3 volty) 1 jednopólový, 

jednorázový (SPST) tlačítkový momentový spínač Gumová 

vnitřní trubka Kovový 

disk Arrow 1 (vnější 

průměr 

stejný jako vnitřní průměr velké vsuvky) 

Konstrukce Pečlivě 

zkontrolujte všechny části potrubí, zda nemají praskliny nebo vady. Žádný 
nesmí být přítomen. Pomocí pilníku nebo ruční brusky odstraňte případné otřepy 
z vnitřního okraje trubky. 
Umístěte proužek smirkového papíru na vrtací tyč, zapněte 
jej do vrtačky a vnitřek velké trubkové vsuvky vybrušujte, 
dokud nebude hladká. Vyvrtejte menší trubkovou vsuvku 
na průměr šipky. Vyvrtejte a vyklepejte otvor ve středu víčka 


trubky, abyste na něj namontovali žhavicí svíčku (obvykle je to 1/4 -32). 


Vydlabejte část rukojeti, aby se do ní vešel vypínač, baterie a 
dráty spouštění. Nahoře ji zasuňte pro hadicové spony. 
Upravte píst vyvrtáním velké komory na jednom konci pro 
náplň prášku. K přilepení kovového kotouče použijte 
pryžový cement a poté 2 pryžové kotouče na druhý konec. 


Montáž 1) 
Potřete závit těsnicí hmotou a úplně zašroubujte menší 
potrubní vsuvku do redukce. 
2) Natřete závity na redukci a úplně ji zašroubujte 
na velkou trubkovou vsuvku. 


3) Nasaďte schránku na baterie a přepněte do rukojeti. 


Protáhněte vypalovací dráty malým otvorem v 
zadní. 
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4) Našroubujte žhavicí svíčku do uzávěru trubky a 
našroubujte uzávěr na velkou vsuvku potrubí. 
5) Připevněte rukojeť k vsuvce pomocí 2 hadicových svorek. 


Plnění 1) 
Odstraňte uzávěr potrubí. 
2) Zasuňte šipku do hlavně. Oblast kolem hřídele 
lehce vyplňte sklolaminátem poprášeným grafitem. 


3. Zatlačte píst do velké trubkové vsuvky, dokud nebude 
téměř v jedné rovině s okrajem trubky. Nalijte hnací plyn do 
komory v pístu. 

4) Nasypte zábleskový prášek do žhavicí svíčky a 
zalepte jej na místě kouskem celofánové pásky. 

5) PI ace kapku gumového cementu mezi šipku 
a malou trubkovou vsuvku, aby se zabránilo jejímu vyklouznutí. 


6) Zašroubujte koncovku zcela na místo. 
7) Připněte zapalovací dráty ke žhavicí svíčce. 
Nyní je připraven ke střelbě. 


POZNÁMKA - Všimnete si, že mohou existovat určité 
rozdíly ve velikostech potrubí. Zdá se, že u těchto položek je to 
normou, proto před použitím každý kus pečlivě zkontrolujte. 
Základní design si můžete přizpůsobit svým materiálům. Pistole 
by měla být před provozním použitím alespoň jednou na dálku 
vystřelena, abyste se ujistili, že tlak plynu nezpůsobí explozi 
trubky. Očekávejte tuhý zpětný ráz při střelbě. Šíp je o něco 
těžší než normální kulka a platí všechny standardní faktory 
generování zpětného rázu střelných zbraní. Vynikající netoxická 


střela může být vyrobena z ocelové tyče o vnějším průměru 1/4". 


Ostřete hrot, dokud nebude vypadat jako nabroušená tužka. 
I když je tyč při letu nestabilní, na blízko prorazí většinu měkkého 
pancíře s lehkostí, samozřejmě za předpokladu adekvátní 
rychlosti. 


Zachyceno 


127 Pistol Pipe Pistol 
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Captured Piston Pipe Pistol 
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POCKET 


CROSSBOW 


Kapesní crossbo ve skutečnosti modernizuje zbraň starověké 
Číny s exotickým názvem „Jednoduchý válec se skrytým rukávem“. 


me Opravdu 
nemám žádný vztah k jeho jmenovce; který byl používán během 
renesanční Itálie. "Kapesní kuši" jsem nazval, protože 


se mi to jméno líbí lépe než "Jednoduchý válec se skrytým 
rukávem". 

Zbraň se skládá z masivní pohovky z plastu (PV C nebo ABS) s 
pevnou stlačovací pružinou, pístem a spouští. 

Střílí se 5 1/2" dlouhým šípem s 
odnímatelnou ocelovou hlavou s ostngkva je rutinně otrávena 
(toto porušování starověkých Číňanů a bojového kodexu, který 
řídí používání této zbraně) . S praxí lze dosáhnout dobré přesnosti. 

a Dokážu střílet 
06 skupině sedících 3 0 stop. Žádné podrobné plány 
nejsou dodávány od jednoduchého designu zbraně. 
Rozměry se mohou měnit podle použitého materiálu. 

Pro přijímač používám 3/4" PVC trubku, ale můžete použít 
tenkostěnnou kovovou trubku, pokud si budete přát.Původní použití 
mosazi. Šíp byl vyroben z kulatých bambusových tyčinek, ale není 
žádný důvod, proč nemůžete použít plast nebo podobný materiál. 

Bambusový šíp však funguje 


velmi dobře a doporučujijeho použití. Hlava 


byla vyrobena z dlouhého věšáku nebo drátu vyhřívaného za ; 
tepla a kladivem naplocho . Thebarbs were 


Pocke t Crossbo w 
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Pečlivě vypilované do tvaru a nabroušené. Poté se rozžhavily do 

ruda a ponořily do oleje, aby se temperovaly. Krátký kousek příze 

byl omotán kolem hlavy, aby se přizpůsobil jedovaté zátěži (viz šipky 
foukací pistole). Pro cvičení na terč by se měla používat jednoduchá 
hlava ve tvaru špendlíku , protože ostnatou hlavu je téměř nemožné 
vytáhnout ze dřeva. Hlava je připevněna k šípu vyvrtáním otvoru v 
násadě a pomocí 1 trochy vosku k jejímu zajištění. Použití vosku místo 
nějakého jiného houževnatějšího lepidla je takové, že když se vytáhne 
z rány, hlava zůstane uvnitř. Pohrajte si trochu s designem. 


Je zde velký prostor pro variace. 
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BLOWGUNS 


Na jedné z nejstarších zbraní, která se stále používá, je 
foukací pistole. Jednoduché a snadné použití se pkláotáky laladké 
rovné vany z kovového nebo skleněného vlákna , dlouhé 2 až 6 
stop. Délku jeho určování d by skrytost a 
požadovaný rozsah. Přirozeně , že delší trubka poskytuje lepší 
dosah a přesnost, ale foukací pistole se šesti nožkami je trochu 
těžká na přenášení a nenápadné používání. 

K dispozici je mnoho komerčních modelů v rážích od 0,3 8 do 
0,5 0. Většina přichází s vynikajícími kvalitními šipkami , ale kromě toho, 
že je lepší si to udělat, není možné sit vysledovat . měli byste přinutit 
stěny hliníkové se toho opustit Všichni se nesmíte srovnat kus těžké 
trubky vhodné délky. Ořízněte konec vany, abyste odstranili otřepy. 


„ 


Vnitřek vrtáku může být leštěný upnutím kusu jemného 
smirkového papíru otřením tyče , upínání silového vrtání a běhu 
nástavce a délky trubky. ' 
trubka je rovná a vrtání je hladké. 

Náustek je užitečný, ale ne absolutně nezbytný. 

Z gumy je vhodné použít křeslo dona, aby byl 
dobrý náustek, jakmile je vhodně upraven. 

Šipky jsou pravděpodobně nejdůležitějším systémem foukací pistole. 
Mohou být vyrobeny z drátu nebo dřeva se základnou vyrobenou z 
papírových kuželů , plast 


Blowgun s 
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korálky nebo golfová odpaliště. Ocelové šipky poskytují lepší rovnější než ty s šikmo seříznutými špičkami a nezdá se, že by to 
penetraci, ale dřevo lépe zadržuje toxiny. Vše závisí na dostupných bolelo pronikání. Pamatujte - musí proniknout pouze dostatečně 
materiálech a povaze a okolnostech vašeho cíle. Hlavním bodem je hluboko, aby vložily toxin. 


konzistence - stejný typ šipky, stejné držení na trubici, stejný 

odměřený závan vzduchu. Stejně jako u střelby z pušky je základním 

kamenem přesnosti důslednost. To a praxe. S praxí můžete získat Wire/Bead Dart (přehnané pro srozumitelnost) 
vynikající přesnost z dobře vyrobené zbraně a šipek. Experimentujte 

s různými typy a délkami šipek, abyste zjistili, která vám nejlépe 

vyhovuje. Procvičte si vyfukování šipky prudkým a rychlým nádechem 

vzduchu. Funguje to lépe než dlouhý a vytrvalý úder. 


Yam 
Wire/Bead Blowgun Dart Tyto © ai 


jednoduché, ale účinné šipky jsou vyrobeny z hudebního drátu Wie Shuš 
o průměru 0,045 až 0,062, který je k dostání ve většině hobby 
marketů. Zatímco jste venku, houpejte se u řemeslného obchodu a 
seberte nějaké kulaté plastové korálky o průměru, aby se vešly do 
vaší foukačky, a nějaké polyesterové příze. Ustřihněte drát na 
požadovanou délku, nejběžnější velikosti jsou 3 až 6 palců. Zahřejte 
jeden konec drátu v plameni a ponořte jej do otvoru v korálku. 


Ujistěte se, že je drát správně vycentrován. Bambušovétoukadišíský 


1) Srolujte jeden palec dlouhý kužel z těžkého papíru o 


To je důležité pro maximální přesnost. To je asi tak všechno. Jedná průměru půl palce. Šišku slepte k sobě a nechte přes noc zaschnout. 


se o základní šipku, kterou budete používat pro cvičení na terč nebo 
malou hru. Pro použití jako systém dodávání toxinů je v pořádku 
několik vylepšení. Pomocí tečky superlepidla přilepte jeden konec 
délky příze k dříku šipky, asi 1/4 palce od špičky. Přízi naviňte těsně 
kolem dříku, jako špulku, na další jeden palec a konec přišijte dolů. 


další tečkou superlepidla odřízněte přízi v tekutém nebo pastovém 
toxinu špičkou do špičky jehly, ale pokud ne, je nejlepší je nechat 


2) Potřete kužel bezbarvým lakem ve spreji. Nechte zaschnout. 
Tím je kužel vodotěsný a je o něco odolnější. 


3) Vezměte bambusovou špejli a nakrájejte ji na čtyři palce. 
Ostřete hrot v malém ořezávátku. 
Ponořte první čtvrt palce bodu do epoxidu a nechte zaschnout. Tím 
ploché se bod přitvrdí. Dokončete jemným brusným papírem. 


4) Vypilujte malé drážky v hrotu, počínaje asi čtvrt palce od 
hrotu a rozšiřující se o další palec dozadu. Ty pomáhají udržet toxin. 


Ofukovací pistole 
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5) Špejlí propíchněte špičku kužele, dokud uvnitř nezbude 
jen asi tři osminy palce. Pomocí malé trysky přidávejte silikonový 
tmel, dokud není přední část kužele plná a zakrývá špejli. Nechte 
zaschnout. 

6) Šipka je nyní připravena k použití. 

7) Šípka se může otrávit ponořením do tekutého nebo 
pastového toxinu, který zakryje drážky. 

POZNÁMKA - Všechny rozměry šipek jsou variabilní, protože 
materiály vyžadují. 
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